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О компании 

«Инжениум Электро» - динамично развивающаяся производственная 

компания. Основным направлением деятельности является разработка 

и изготовление низковольтных комплектных устройств. 

Офис и производство компании располагается в городе Екатеринбурге. 

Продукция доставляется в любую точку России и в страны 

Таможенного союза. 

Выпускаемая продукция имеет сертификат соответствия техническому 

регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования" 
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Описание и назначение 

Шкафы автоматического ввода резерва серии АВР-IE предназначены 

для автоматического переключения питания между вводами (на 

резервную схему) при потере питания на одном или нескольких вводах. 

Область применения устройств АВР-IE – промышленные предприятия, 

общественные здания и сооружения, административные и бытовые 

здания. 

Функциональные возможности 

• ввод электрической сети напряжением 380/220В; 

• ручной или автоматический переход на резервное питание; 

• автоматический переход с основного на резервный ввод с 

самовозвратом; 

• автоматический режим работы на двух равноценных вводах; 

• автоматический переход от сети к генератору с самовозвратом; 

• учет электрической энергии (по требованию). 

Виды защиты 

• защита от пониженного и повышенного напряжения;  

• защита от перекоса пропадания фаз;  

• защита от перегрузки и короткого замыкания;  

• двойная механическая и электрическая блокировка вводов. 

Типы коммутационных аппаратов: 

• Контакторы; 

• Автоматические выключатели с моторным приводом; 

• Рубильники с моторным приводом.  

http://www.i-avr.ru/
mailto:zakaz@i-avr.ru


Шкафы автоматического ввода резерва АВР-IE 

К СОДЕРЖАНИЮ 
www.i-avr.ru 8 (800) 777-52-96 zakaz@i-avr.ru 5 

Технические характеристики 

Основные параметры 

Наименование Значение 

Номинальное рабочее напряжение, В 380/220 

Частота, Гц 50 

Номинальный ток, А 
25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 

125, 160, 200, 250, 400, 630 

Номинальный кратковременно выдерживаемый 
ток короткого замыкания, кА 

4.5, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 36 

Номинальное напряжении изоляции, В 750 

Система заземления TN-C, TN-C-S, TN-S 
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Конструктивное исполнение 

АВР-IE конструктивно выполнены на базе металлических шкафов 

одностороннего обслуживания навесного или напольного типа. Ввод 

питающих и отходящих кабелей может быть выполнен как сверху, так и 

снизу. 

Шкафы напольного исполнения устанавливаются на цоколе. 

На двери располагается световая сигнализация наличия напряжения 

на вводах, работы вводов, аварии, а также кнопки/ручки для 

управления коммутационными аппаратами в ручном режиме. 

В зависимости от модификации шкафы оснащаются амперметрами, 

вольтметрами. 

Наименование Значение 

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP31, IP54, IP65 

Климатическое исполнение УХЛ4 

Рабочий диапазон температур эксплуатации, °С +1…+40 

Ввод кабелей снизу/сверху 

Рабочее положение вертикальное 

Срок службы, лет 25 

Относительная влажность воздуха 
при температуре плюс 25 °С, % 

не более 80 
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Структура построения артикула 

Шкаф АВР Инжениум Электро, схема 2-1 на контакторах, номинальный 

ток 50А, IP31, комплектующие Schneider Electric с ручным управлением. 

Артикул: 

 

* Подробное описание схем приведено в разделе «ТИПОВЫЕ СХЕМЫ 

ШКАФОВ АВР-IE.»  

AIE .1K .50 .31 .SE .S

Наличие ручного управления:

"S" - при наличии ручного управления

Обозначение производителя комплектующих

"ABB" - ABB

"CE" - Chint Electric

"DK" - DEKraft

"EKF" - EKF

"IEK" - IEK

"SE" - Schneider Electric

"KEAZ" - КЭАЗ

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254

"31" - IP31

"54" - IP54

"65" - IP65

Номинальный ток, А

от 25 до 630

Схема* и тип коммутационного оборудования

"1" - 2-1        "3" - 2-2       "5" - 3-1      "7" - 3-2

"2" - 2-1G     "4" - 2-2К     "6" - 3-1G   "8" - 3-2G

"K" - контакторы

"A" - автоматы с моторным приводом

"R" - рубильники с моторным приводом

Обозначение изделия и производителя

"AIE" - шкаф АВР Инжениум Электро
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Типовые схемы шкафов АВР-IE 

Структура обозначения 

A-B(X), 

A – количество вводов; 

B – количество секций нагрузки; 

X – параметр схемы, принимает значения: 

• G – для схем совместимых с локальным источником энергии 

(генератором или ДЭС);  

• K – для схем, в которых вводы и секции нагрузки соединены 

крестообразно. 

Например: «2-1G» – 2 ввода, 1 секция нагрузки, подходит для 

генератора. 

 
- ввод от сети  - ввод от генератора 

 

Схема 
2-1 

стр.10 

 

2 ввода, 1 секция нагрузки. 
Два взаимно резервированных ввода от сети 
работают на одну секцию потребителей. Вводы 
могут быть равнозначными либо один из них 
может быть приоритетным. Приоритет вводов 
выбирается переключателем на панели 
управления. 

Схема 
2-1G 

стр.10 

 

2 ввода (сеть и генератор), 1 секция нагрузки. 
Два взаимно резервированных ввода от сети 
работают на одну секцию потребителей. Первый 
ввод от сети, второй — от генератора или ДЭС. 
Ввод от сети приоритетный по отношению к вводу 
от резервного генератора. 

Схема 
2-2 

стр.23 

 

2 ввода, 2 секции нагрузки. 
Два независимых ввода от сети, работающие на 
две секции потребителей. Резервирование 
осуществляется за счёт переключения 
секционного аппарата, при этом происходит 
переключение секции, потерявшей питание, на 
другой ввод. 
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Схема 
2-2K 

стр.33 

 

2 ввода, 2 секции нагрузки (крест). 
Два независимых ввода от сети, работающие на 
две секции потребителей. Резервирование 
осуществляется за счёт переключения питания 
секции, потерявшей питание, на другой ввод. 

Схема 
3-1 

стр.43 

 

3 ввода, 1 секция нагрузки. 
Три взаимно резервированных ввода от сети 
работают на одну секцию потребителей. Вводы 
могут быть равнозначными либо настроена 
приоритетность. Приоритет вводов выбирается 
переключателем на панели управления. 

Схема 
3-1G 

стр.43 

 

3 ввода (2 сеть и 1 генератор), 1 секция 
нагрузки. 
Три взаимно резервированных ввода работают на 
одну секцию потребителей. Первый и второй ввод 
от сети, третий — от генератора или ДЭС. Вводы 
от сети приоритетные по отношению к вводу от 
резервного генератора. 

Схема 
3-2 

стр.56 

 

3 ввода, 2 секции нагрузки. 
Два независимых ввода от сети, работающие на 
две секции потребителей. Резервирование 
осуществляется за счёт переключения 
секционного аппарата, при этом происходит 
переключение секции, потерявшей питание, на 
другой ввод. 
При потере напряжения на первых двух вводах – 
подключается третий на питание обоих секций 
или только второй секции (приоритетная 
нагрузка). 

Схема 
3-2G 

стр.56 

 

3 ввода (2 сеть и 1 генератор), 2 секции 
нагрузки. 
Два независимых ввода от сети, работающие на 
две секции потребителей. Резервирование 
осуществляется за счёт переключения 
секционного аппарата, при этом происходит 
переключение секции, потерявшей питание, на 
другой ввод. 
При потере напряжения на первых двух вводах – 
подключается третий (генератор) на питание 
обоих секций или только второй секции 
(приоритетная нагрузка). 
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2-1 и 2-1G. Схемы на 2 ввода и 1 

секцию нагрузки 

 
Схема 2-1 

 

Схема 2-1G 

  

http://www.i-avr.ru/
mailto:zakaz@i-avr.ru


Шкафы автоматического ввода резерва АВР-IE 

К СОДЕРЖАНИЮ 
www.i-avr.ru 8 (800) 777-52-96 zakaz@i-avr.ru 11 

Схемы 2-1, 2-1G (для генератора) на контакторах 

Общие сведения 
 

 

Однолинейная схема АВР-IE на 2 

ввода Тип К схема 2-1 

 

Однолинейная схема АВР-IE на 2 

ввода Тип К схема 2-1G 

Шкаф АВР-IE может быть собран в различных вариациях на выбор: 

• защита корпуса: IP31, IP54, IP65. 

• комплектующие: ABB, КЭАЗ, IEK, DEKraft, Chint Electric, Schneider 

Electric, EKF. 

Функции: 

• автоматическое включение резервного питания в соответствии с 
режимом работы, приведенном в табл.1;  

• установка времени срабатывания АВР при отключении и 
восстановлении питания вводов;  

• ручное управление исполнительными аппаратами;  

• индикация наличия и качества напряжения на вводах (чередование 
фаз, контроль верхнего и нижнего уровня напряжения, слипания и 
асимметрии фаз);  

• управление генератором - запуск генератора, прогрев, остановка, 

запуск по расписанию (для схем 2-1G).  
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Описание режимов работы 

Таблица «Режимы работы коммутационных аппаратов АВР при 

различном состоянии вводов» 

№ режима 
Состояние вводов Состояние аппаратов 

Ввод 1 Ввод 2 КМ1 КМ2 

Режим 1 + +/- + - 

Режим 2 - + - + 

*«+» - включён; «-» - выключен. 

Схема «Режим работы 1 (при питании от ввода 1)» 

 - включен; 

 - отключен. 

Схема «Режим работы 2 (при питании от ввода 2)» 

 - включен; 

 - отключен. 

  

Ввод1 Ввод2

(ABC)

КМ2КМ1

QF1 QF2

Ввод1 Ввод2

(ABC)

КМ2КМ1

QF1 QF2

http://www.i-avr.ru/
mailto:zakaz@i-avr.ru


Шкафы автоматического ввода резерва АВР-IE 

К СОДЕРЖАНИЮ 
www.i-avr.ru 8 (800) 777-52-96 zakaz@i-avr.ru 13 

Номенклатура шкафов АВР-IE схема 2-1 на контакторах 

Ток, А 
Артикул шкафа АВР, где ХХ 

производитель 

Количество и номинальный ток 
коммутирующих устройств, А 

Габаритные 
размеры шкафы 

(ВхШхГ) 
Автоматов (QF1, 

QF2) 
Контакторов 
(КМ1, КМ2) 

Степень защиты корпуса IP31 

25 АIE.1К.25.31.ХХ 2x25 2x25 400x300x155 

32 АIE.1К.32.31.ХХ 2x32 2x40 400x300x155 

40 АIE.1К.40.31.ХХ 2x40 2x40 400x300x155 

50 АIE.1К.50.31.ХХ 2x50 2x60 500x400x220 

63 АIE.1К.63.31.ХХ 2x63 2x80 500x400x220 

80 АIE.1К.80.31.ХХ 2х80 2х80 650x500x220 

100 АIE.1К.100.31.ХХ 2х100 2х115 650x500x220 

125 АIE.1К.125.31.ХХ 2х125 2х125 800x600x220 

160 АIE.1К.160.31.ХХ 2х160 2х180 800x600x220 

200 АIE.1К.200.31.ХХ 2х200 2х200 1000x650x300 

250 АIE.1К.250.31.ХХ 2х250 2х250 1200x750x300 

400 АIE.1К.400.31.ХХ 2х400 2х400 1700x600x400 

630 АIE.1К.630.31.ХХ 2х630 2х630 1900x800x600 

Степень защиты корпуса IP54 

25 АIE.1К.25.54.ХХ 2x25 2x25 400x300x155 

32 АIE.1К.32.54.ХХ 2x32 2x40 400x300x155 

40 АIE.1К.40.54.ХХ 2x40 2x40 400x300x155 

50 АIE.1К.50.54.ХХ 2x50 2x60 500x400x220 

63 АIE.1К.63.54.ХХ 2x63 2x80 500x400x220 

80 АIE.1К.80.54.ХХ 2х80 2х80 650x500x220 

100 АIE.1К.100.54.ХХ 2х100 2х115 650x500x220 

125 АIE.1К.125.54.ХХ 2х125 2х125 800x600x220 

160 АIE.1К.160.54.ХХ 2х160 2х180 800x600x220 

200 АIE.1К.200.54.ХХ 2х200 2х200 1000x650x300 

250 АIE.1К.250.54.ХХ 2х250 2х250 1200x750x300 

400 АIE.1К.400.54.ХХ 2х400 2х400 1700x600x400 

630 АIE.1К.630.54.ХХ 2х630 2х630 1900x800x600 

Степень защиты корпуса IP65 

25 АIE.1К.25.65.ХХ 2x25 2x25 500x400x220 

32 АIE.1К.32.65.ХХ 2x32 2x40 500x400x220 

40 АIE.1К.40.65.ХХ 2x40 2x40 500x400x220 

50 АIE.1К.50.65.ХХ 2x50 2x60 650x500x220 

63 АIE.1К.63.65.ХХ 2x63 2x80 650x500x220 

80 АIE.1К.80.65.ХХ 2х80 2х80 800x600x250 

100 АIE.1К.100.65.ХХ 2х100 2х115 800x600x250 

125 АIE.1К.125.65.ХХ 2х125 2х125 1000x600x250 

160 АIE.1К.160.65.ХХ 2х160 2х180 1000x600x250 

200 АIE.1К.200.65.ХХ 2х200 2х200 1200x750x300 

250 АIE.1К.250.65.ХХ 2х250 2х250 1700x600x400 

400 АIE.1К.400.65.ХХ 2х400 2х400 1900x800x600 

630 АIE.1К.630.65.ХХ 2х630 2х630 2100x800x600 
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Номенклатура шкафов АВР-IE схема 2-1G (для генератора) на 

контакторах 

Ток, 
А 

Артикул шкафа АВР, где ХХ 
производитель 

Количество и номинальный ток 
коммутирующих устройств, А 

Габаритные 
размеры шкафы 

(ВхШхГ) 
Автоматов 
(QF1, QF2) 

Контакторов 
(КМ1, КМ2) 

Степень защиты корпуса IP31 
25 АIE.2К.25.31.ХХ 2x25 2x25 400x300x155 

32 АIE.2К.32.31.ХХ 2x32 2x40 400x300x155 

40 АIE.2К.40.31.ХХ 2x40 2x40 400x300x155 

50 АIE.2К.50.31.ХХ 2x50 2x60 500x400x220 

63 АIE.2К.63.31.ХХ 2x63 2x80 500x400x220 

80 АIE.2К.80.31.ХХ 2х80 2х80 650x500x220 

100 АIE.2К.100.31.ХХ 2х100 2х115 650x500x220 

125 АIE.2К.125.31.ХХ 2х125 2х125 800x600x220 

160 АIE.2К.160.31.ХХ 2х160 2х180 800x600x220 

200 АIE.2К.200.31.ХХ 2х200 2х200 1000x650x300 

250 АIE.2К.250.31.ХХ 2х250 2х250 1200x750x300 

400 АIE.2К.400.31.ХХ 2х400 2х400 1700x600x400 

630 АIE.2К.630.31.ХХ 2х630 2х630 1900x800x600 

Степень защиты корпуса IP54 

25 АIE.2К.25.54.ХХ 2x25 2x25 400x300x155 

32 АIE.2К.32.54.ХХ 2x32 2x40 400x300x155 

40 АIE.2К.40.54.ХХ 2x40 2x40 400x300x155 

50 АIE.2К.50.54.ХХ 2x50 2x60 500x400x220 

63 АIE.2К.63.54.ХХ 2x63 2x80 500x400x220 

80 АIE.2К.80.54.ХХ 2х80 2х80 650x500x220 

100 АIE.2К.100.54.ХХ 2х100 2х115 650x500x220 

125 АIE.2К.125.54.ХХ 2х125 2х125 800x600x220 

160 АIE.2К.160.54.ХХ 2х160 2х180 800x600x220 

200 АIE.2К.200.54.ХХ 2х200 2х200 1000x650x300 

250 АIE.2К.250.54.ХХ 2х250 2х250 1200x750x300 

400 АIE.2К.400.54.ХХ 2х400 2х400 1700x600x400 

630 АIE.2К.630.54.ХХ 2х630 2х630 1900x800x600 

Степень защиты корпуса IP65 

25 АIE.2К.25.65.ХХ 2x25 2x25 500x400x220 

32 АIE.2К.32.65.ХХ 2x32 2x40 500x400x220 

40 АIE.2К.40.65.ХХ 2x40 2x40 500x400x220 

50 АIE.2К.50.65.ХХ 2x50 2x60 650x500x220 

63 АIE.2К.63.65.ХХ 2x63 2x80 650x500x220 

80 АIE.2К.80.65.ХХ 2х80 2х80 800x600x250 

100 АIE.2К.100.65.ХХ 2х100 2х115 800x600x250 

125 АIE.2К.125.65.ХХ 2х125 2х125 1000x600x250 

160 АIE.2К.160.65.ХХ 2х160 2х180 1000x600x250 

200 АIE.2К.200.65.ХХ 2х200 2х200 1200x750x300 

250 АIE.2К.250.65.ХХ 2х250 2х250 1700x600x400 

400 АIE.2К.400.65.ХХ 2х400 2х400 1900x800x600 

630 АIE.2К.630.65.ХХ 2х630 2х630 2100x800x600 
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Схемы 2-1, 2-1G (для генератора) на автоматах с 

моторным приводом 

Общие сведения 
 

 

Однолинейная схема АВР-IE на 2 

ввода Тип АМ схема 2-1 

 

Однолинейная схема АВР-IE на 2 

ввода Тип АМ схема 2-1G 

Шкаф АВР-IE может быть собран в различных вариациях на выбор: 

• защита корпуса: IP31, IP54, IP65. 

• комплектующие: ABB, КЭАЗ, IEK, DEKraft, Chint Electric, Schneider 

Electric, EKF. 

Функции: 

• автоматическое включение резервного питания в соответствии с 
режимом работы, приведенном в табл.1;  

• установка времени срабатывания АВР при отключении и 
восстановлении питания вводов;  

• ручное управление исполнительными аппаратами;  

• индикация наличия и качества напряжения на вводах (чередование 
фаз, контроль верхнего и нижнего уровня напряжения, слипания и 
асимметрии фаз);  

• управление генератором - запуск генератора, прогрев, остановка, 

запуск по расписанию (для схем 2-1G).  
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Описание режимов работы 

Таблица «Режимы работы коммутационных аппаратов АВР при 

различном состоянии вводов» 

№ режима 
Состояние вводов Состояние аппаратов 

Ввод 1 Ввод 2 QF1 QF2 

Режим 1 + +/- + - 

Режим 2 - + - + 

*«+» - включён; «-» - выключен. 

Схема «Режим работы 1 (при питании от ввода 1)» 

 - включен; 

 - отключен. 

Схема «Режим работы 2 (при питании от ввода 2)» 

 - включен; 

 - отключен. 

  

Ввод1 Ввод2

(ABC)

QF2QF1

QS1 QS2

ММ

Ввод1 Ввод2

(ABC)

QF2QF1

QS1 QS2

М М
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Номенклатура шкафов АВР-IE схема 2-1 на автоматах с моторным 
приводом 

Ток, А 
Артикул шкафа АВР, где ХХ 

производитель 

Количество и номинальный ток 
коммутирующих устройств, А 

Габаритные 
размеры шкафы 

(ВхШхГ) Автоматов (QF1, QF2) 

Степень защиты корпуса IP31 
25 АIE.1А.25.31.ХХ 2x25 400x300x155 

32 АIE.1А.32.31.ХХ 2x32 400x300x155 

40 АIE.1А.40.31.ХХ 2x40 400x300x155 

50 АIE.1А.50.31.ХХ 2x50 500x400x220 

63 АIE.1А.63.31.ХХ 2x63 500x400x220 

80 АIE.1А.80.31.ХХ 2х80 650x500x220 

100 АIE.1А.100.31.ХХ 2х100 650x500x220 

125 АIE.1А.125.31.ХХ 2х125 800x600x220 

160 АIE.1А.160.31.ХХ 2х160 800x600x220 

200 АIE.1А.200.31.ХХ 2х200 1000x650x300 

250 АIE.1А.250.31.ХХ 2х250 1200x750x300 

400 АIE.1А.400.31.ХХ 2х400 1700x600x400 

630 АIE.1А.630.31.ХХ 2х630 1900x800x600 

Степень защиты корпуса IP54 
25 АIE.1А.25.54.ХХ 2x25 400x300x155 

32 АIE.1А.32.54.ХХ 2x32 400x300x155 

40 АIE.1А.40.54.ХХ 2x40 400x300x155 

50 АIE.1А.50.54.ХХ 2x50 500x400x220 

63 АIE.1А.63.54.ХХ 2x63 500x400x220 

80 АIE.1А.80.54.ХХ 2х80 650x500x220 

100 АIE.1А.100.54.ХХ 2х100 650x500x220 

125 АIE.1А.125.54.ХХ 2х125 800x600x220 

160 АIE.1А.160.54.ХХ 2х160 800x600x220 

200 АIE.1А.200.54.ХХ 2х200 1000x650x300 

250 АIE.1А.250.54.ХХ 2х250 1200x750x300 

400 АIE.1А.400.54.ХХ 2х400 1700x600x400 

630 АIE.1А.630.54.ХХ 2х630 1900x800x600 

Степень защиты корпуса IP65 
25 АIE.1А.25.65.ХХ 2x25 500x400x220 

32 АIE.1А.32.65.ХХ 2x32 500x400x220 

40 АIE.1А.40.65.ХХ 2x40 500x400x220 

50 АIE.1А.50.65.ХХ 2x50 650x500x220 

63 АIE.1А.63.65.ХХ 2x63 650x500x220 

80 АIE.1А.80.65.ХХ 2х80 800x600x250 

100 АIE.1А.100.65.ХХ 2х100 800x600x250 

125 АIE.1А.125.65.ХХ 2х125 1000x600x250 

160 АIE.1А.160.65.ХХ 2х160 1000x600x250 

200 АIE.1А.200.65.ХХ 2х200 1200x750x300 

250 АIE.1А.250.65.ХХ 2х250 1700x600x400 

400 АIE.1А.400.65.ХХ 2х400 1900x800x600 

630 АIE.1А.630.65.ХХ 2х630 2100x800x600 
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Номенклатура шкафов АВР-IE схема 2-1G на автоматах с 
моторным приводом 

Ток, 
А 

Артикул шкафа АВР, где ХХ 
производитель 

Количество и номинальный ток 
коммутирующих устройств, А 

Габаритные 
размеры шкафы 

(ВхШхГ) Автоматов (QF1, QF2) 

Степень защиты корпуса IP31 
25 АIE.2А.25.31.ХХ 2x25 400x300x155 

32 АIE.2А.32.31.ХХ 2x32 400x300x155 

40 АIE.2А.40.31.ХХ 2x40 400x300x155 

50 АIE.2А.50.31.ХХ 2x50 500x400x220 

63 АIE.2А.63.31.ХХ 2x63 500x400x220 

80 АIE.2А.80.31.ХХ 2х80 650x500x220 

100 АIE.2А.100.31.ХХ 2х100 650x500x220 

125 АIE.2А.125.31.ХХ 2х125 800x600x220 

160 АIE.2А.160.31.ХХ 2х160 800x600x220 

200 АIE.2А.200.31.ХХ 2х200 1000x650x300 

250 АIE.2А.250.31.ХХ 2х250 1200x750x300 

400 АIE.2А.400.31.ХХ 2х400 1700x600x400 

630 АIE.2А.630.31.ХХ 2х630 1900x800x600 

Степень защиты корпуса IP54 
25 АIE.2А.25.54.ХХ 2x25 400x300x155 

32 АIE.2А.32.54.ХХ 2x32 400x300x155 

40 АIE.2А.40.54.ХХ 2x40 400x300x155 

50 АIE.2А.50.54.ХХ 2x50 500x400x220 

63 АIE.2А.63.54.ХХ 2x63 500x400x220 

80 АIE.2А.80.54.ХХ 2х80 650x500x220 

100 АIE.2А.100.54.ХХ 2х100 650x500x220 

125 АIE.2А.125.54.ХХ 2х125 800x600x220 

160 АIE.2А.160.54.ХХ 2х160 800x600x220 

200 АIE.2А.200.54.ХХ 2х200 1000x650x300 

250 АIE.2А.250.54.ХХ 2х250 1200x750x300 

400 АIE.2А.400.54.ХХ 2х400 1700x600x400 

630 АIE.2А.630.54.ХХ 2х630 1900x800x600 

Степень защиты корпуса IP65 
25 АIE.2А.25.65.ХХ 2x25 500x400x220 

32 АIE.2А.32.65.ХХ 2x32 500x400x220 

40 АIE.2А.40.65.ХХ 2x40 500x400x220 

50 АIE.2А.50.65.ХХ 2x50 650x500x220 

63 АIE.2А.63.65.ХХ 2x63 650x500x220 

80 АIE.2А.80.65.ХХ 2х80 800x600x250 

100 АIE.2А.100.65.ХХ 2х100 800x600x250 

125 АIE.2А.125.65.ХХ 2х125 1000x600x250 

160 АIE.2А.160.65.ХХ 2х160 1000x600x250 

200 АIE.2А.200.65.ХХ 2х200 1200x750x300 

250 АIE.2А.250.65.ХХ 2х250 1700x600x400 

400 АIE.2А.400.65.ХХ 2х400 1900x800x600 

630 АIE.2А.630.65.ХХ 2х630 2100x800x600 
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Схемы 2-1, 2-1G (для генератора) на рубильниках с 

моторным приводом 

Общие сведения 
 

 

Однолинейная схема АВР-IE на 2 

ввода Тип РМ схема 2-1 

 

Однолинейная схема АВР-IE на 2 

ввода Тип РМ схема 2-1G 

Шкаф АВР-IE может быть собран в различных вариациях на выбор: 

• защита корпуса: IP31, IP54, IP65. 

• комплектующие: ABB, КЭАЗ, IEK, DEKraft, Chint Electric, Schneider 

Electric, EKF. 

Функции: 

• автоматическое включение резервного питания в соответствии с 
режимом работы, приведенном в табл.1;  

• установка времени срабатывания АВР при отключении и 
восстановлении питания вводов;  

• ручное управление исполнительными аппаратами;  

• индикация наличия и качества напряжения на вводах (чередование 
фаз, контроль верхнего и нижнего уровня напряжения, слипания и 
асимметрии фаз);  

• управление генератором - запуск генератора, прогрев, остановка, 

запуск по расписанию (для схем 2-1G).  
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Описание режимов работы 

Таблица «Режимы работы коммутационных аппаратов АВР при 

различном состоянии вводов» 

№ режима 
Состояние вводов Состояние аппаратов 

Ввод 1 Ввод 2 QS1 QS2 

Режим 1 + +/- + - 

Режим 2 - + - + 

*«+» - включён; «-» - выключен. 

Схема «Режим работы 1 (при питании от ввода 1)» 

 - включен; 

 - отключен. 

Схема «Режим работы 2 (при питании от ввода 2)» 

 - включен; 

 - отключен. 

  

Ввод1 Ввод2

(ABC)

QS2QS1

QF1 QF2

ММ

Ввод1 Ввод2

(ABC)

QS2QS1

QF1 QF2

М М
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Номенклатура шкафов АВР-IE схема 2-1 на рубильниках с 
моторным приводом 

Ток, 
А 

Артикул шкафа АВР, где ХХ 
производитель 

Количество и номинальный ток 
коммутирующих устройств, А 

Габаритные 
размеры шкафы 

(ВхШхГ) 
Автоматов 
(QF1, QF2) 

Рубильников 
(QS1, QS2) 

Степень защиты корпуса IP31 
25 АIE.1R.25.31.ХХ 2x25 2x25 400x300x155 

32 АIE.1R.32.31.ХХ 2x32 2x32 400x300x155 

40 АIE.1R.40.31.ХХ 2x40 2x40 400x300x155 

50 АIE.1R.50.31.ХХ 2x50 2x50 500x400x220 

63 АIE.1R.63.31.ХХ 2x63 2x63 500x400x220 

80 АIE.1R.80.31.ХХ 2х80 2х80 650x500x220 

100 АIE.1R.100.31.ХХ 2х100 2х100 650x500x220 

125 АIE.1R.125.31.ХХ 2х125 2х125 800x600x220 

160 АIE.1R.160.31.ХХ 2х160 2х160 800x600x220 

200 АIE.1R.200.31.ХХ 2х200 2х200 1000x650x300 

250 АIE.1R.250.31.ХХ 2х250 2х250 1200x750x300 

400 АIE.1R.400.31.ХХ 2х400 2х400 1700x600x400 

630 АIE.1R.630.31.ХХ 2х630 2х630 1900x800x600 

Степень защиты корпуса IP54 

25 АIE.1R.25.54.ХХ 2x25 2x25 400x300x155 

32 АIE.1R.32.54.ХХ 2x32 2x32 400x300x155 

40 АIE.1R.40.54.ХХ 2x40 2x40 400x300x155 

50 АIE.1R.50.54.ХХ 2x50 2x50 500x400x220 

63 АIE.1R.63.54.ХХ 2x63 2x63 500x400x220 

80 АIE.1R.80.54.ХХ 2х80 2х80 650x500x220 

100 АIE.1R.100.54.ХХ 2х100 2х100 650x500x220 

125 АIE.1R.125.54.ХХ 2х125 2х125 800x600x220 

160 АIE.1R.160.54.ХХ 2х160 2х160 800x600x220 

200 АIE.1R.200.54.ХХ 2х200 2х200 1000x650x300 

250 АIE.1R.250.54.ХХ 2х250 2х250 1200x750x300 

400 АIE.1R.400.54.ХХ 2х400 2х400 1700x600x400 

630 АIE.1R.630.54.ХХ 2х630 2х630 1900x800x600 

Степень защиты корпуса IP65 

25 АIE.1R.25.65.ХХ 2x25 2x25 500x400x220 

32 АIE.1R.32.65.ХХ 2x32 2x32 500x400x220 

40 АIE.1R.40.65.ХХ 2x40 2x40 500x400x220 

50 АIE.1R.50.65.ХХ 2x50 2x50 650x500x220 

63 АIE.1R.63.65.ХХ 2x63 2x63 650x500x220 

80 АIE.1R.80.65.ХХ 2х80 2х80 800x600x250 

100 АIE.1R.100.65.ХХ 2х100 2х100 800x600x250 

125 АIE.1R.125.65.ХХ 2х125 2х125 1000x600x250 

160 АIE.1R.160.65.ХХ 2х160 2х160 1000x600x250 

200 АIE.1R.200.65.ХХ 2х200 2х200 1200x750x300 

250 АIE.1R.250.65.ХХ 2х250 2х250 1700x600x400 

400 АIE.1R.400.65.ХХ 2х400 2х400 1900x800x600 

630 АIE.1R.630.65.ХХ 2х630 2х630 2100x800x600 
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Номенклатура шкафов АВР-IE схема 2-1G на рубильниках с 
моторным приводом 

Ток, 
А 

Артикул шкафа АВР, где ХХ 
производитель 

Количество и ном. ток 
коммутирующих устройств, А 

Габаритные 
размеры шкафы 

(ВхШхГ) 
Автоматов 
(QF1, QF2) 

Рубильников 
(QS1, QS2) 

Степень защиты корпуса IP31 
25 АIE.2R.25.31.ХХ 2x25 2x25 400x300x155 

32 АIE.2R.32.31.ХХ 2x32 2x32 400x300x155 

40 АIE.2R.40.31.ХХ 2x40 2x40 400x300x155 

50 АIE.2R.50.31.ХХ 2x50 2x50 500x400x220 

63 АIE.2R.63.31.ХХ 2x63 2x63 500x400x220 

80 АIE.2R.80.31.ХХ 2х80 2х80 650x500x220 

100 АIE.2R.100.31.ХХ 2х100 2х100 650x500x220 

125 АIE.2R.125.31.ХХ 2х125 2х125 800x600x220 

160 АIE.2R.160.31.ХХ 2х160 2х160 800x600x220 

200 АIE.2R.200.31.ХХ 2х200 2х200 1000x650x300 

250 АIE.2R.250.31.ХХ 2х250 2х250 1200x750x300 

400 АIE.2R.400.31.ХХ 2х400 2х400 1700x600x400 

630 АIE.2R.630.31.ХХ 2х630 2х630 1900x800x600 

Степень защиты корпуса IP54 

25 АIE.2R.25.54.ХХ 2x25 2x25 400x300x155 

32 АIE.2R.32.54.ХХ 2x32 2x32 400x300x155 

40 АIE.2R.40.54.ХХ 2x40 2x40 400x300x155 

50 АIE.2R.50.54.ХХ 2x50 2x50 500x400x220 

63 АIE.2R.63.54.ХХ 2x63 2x63 500x400x220 

80 АIE.2R.80.54.ХХ 2х80 2х80 650x500x220 

100 АIE.2R.100.54.ХХ 2х100 2х100 650x500x220 

125 АIE.2R.125.54.ХХ 2х125 2х125 800x600x220 

160 АIE.2R.160.54.ХХ 2х160 2х160 800x600x220 

200 АIE.2R.200.54.ХХ 2х200 2х200 1000x650x300 

250 АIE.2R.250.54.ХХ 2х250 2х250 1200x750x300 

400 АIE.2R.400.54.ХХ 2х400 2х400 1700x600x400 

630 АIE.2R.630.54.ХХ 2х630 2х630 1900x800x600 

Степень защиты корпуса IP65 

25 АIE.2R.25.65.ХХ 2x25 2x25 500x400x220 

32 АIE.2R.32.65.ХХ 2x32 2x32 500x400x220 

40 АIE.2R.40.65.ХХ 2x40 2x40 500x400x220 

50 АIE.2R.50.65.ХХ 2x50 2x50 650x500x220 

63 АIE.2R.63.65.ХХ 2x63 2x63 650x500x220 

80 АIE.2R.80.65.ХХ 2х80 2х80 800x600x250 

100 АIE.2R.100.65.ХХ 2х100 2х100 800x600x250 

125 АIE.2R.125.65.ХХ 2х125 2х125 1000x600x250 

160 АIE.2R.160.65.ХХ 2х160 2х160 1000x600x250 

200 АIE.2R.200.65.ХХ 2х200 2х200 1200x750x300 

250 АIE.2R.250.65.ХХ 2х250 2х250 1700x600x400 

400 АIE.2R.400.65.ХХ 2х400 2х400 1900x800x600 

630 АIE.2R.630.65.ХХ 2х630 2х630 2100x800x600 
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2-2. Схема на 2 ввода и 2 секции 

нагрузки 

 
Схема 2-2  
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Схема 2-2 на контакторах 

Общие сведения 

 

Однолинейная схема АВР-IE на 2 ввода Тип К схема 2-2 

Шкаф АВР-IE может быть собран в различных вариациях на выбор: 

• защита корпуса: IP31, IP54, IP65. 

• комплектующие: ABB, КЭАЗ, IEK, DEKraft, Chint Electric, Schneider 

Electric, EKF. 

Функции: 

• автоматическое включение резервного питания;  

• установка времени срабатывания АВР при отключении и 
восстановлении питания вводов; 

• ручное управление исполнительными аппаратами; 

• индикация наличия и качества напряжения на вводах (чередование 
фаз, контроль верхнего и нижнего уровня напряжения, слипания и 
асимметрии фаз); 

• индикация состояния («включено», «отключено», «авария») 
исполнительных аппаратов.  
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Описание режимов работы 

Таблица «Режимы работы коммутационных аппаратов АВР при 

различном состоянии вводов» 

№ режима 
Состояние вводов Состояние аппаратов 

Ввод 1 Ввод 2 КМ1 КМ2 КМ3 

Режим 1 + + + + - 

Режим 2 - + - + + 

Режим 3 + - + - + 

*«+» - включён; «-» - выключен. 

Схема «Режим работы 1 

(питание на обоих вводах)»

Ввод1 Ввод2

(ABC)

КМ2КМ1

QF1 QF2

(ABC)

КМ3

 

Схема «Режим работы 2 (при 

питании от ввода 2)» 

Ввод1 Ввод2

(ABC)

КМ2КМ1

QF1 QF2

(ABC)

КМ3

 

Схема «Режим работы 3 (при 

питании от ввода 1)» 

Ввод1 Ввод2

(ABC)

КМ2КМ1

QF1 QF2

(ABC)

КМ3

  

- включен; 

- отключен. 
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Номенклатура шкафов АВР-IE схема 2-2 на контакторах 

Ток, 
А 

Артикул шкафа АВР, где ХХ 
производитель 

Количество и номинальный ток 
коммутирующих устройств, А 

Габаритные 
размеры 

шкафы (ВхШхГ) 
Автоматов 
(QF1, QF2) 

Контакторов 
(КМ1, КМ2, КМ3) 

Степень защиты корпуса IP31 
25 АIE.3К.25.31.ХХ 2x25 3x25 500x400x220 

32 АIE.3К.32.31.ХХ 2x32 3x40 500x400x220 

40 АIE.3К.40.31.ХХ 2x40 3x40 500x400x220 

50 АIE.3К.50.31.ХХ 2x50 3x60 650x500x220 

63 АIE.3К.63.31.ХХ 2x63 3x80 650x500x220 

80 АIE.3К.80.31.ХХ 2х80 3х80 800x600x250 

100 АIE.3К.100.31.ХХ 2х100 3х115 800x600x250 

125 АIE.3К.125.31.ХХ 2х125 3х125 1000x600x250 

160 АIE.3К.160.31.ХХ 2х160 3х180 1000x600x250 

200 АIE.3К.200.31.ХХ 2х200 3х200 1200x750x300 

250 АIE.3К.250.31.ХХ 2х250 3х250 1700x600x400 

400 АIE.3К.400.31.ХХ 2х400 3х400 1900x800x600 

630 АIE.3К.630.31.ХХ 2х630 3х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP54 

25 АIE.3К.25.54.ХХ 2x25 3x25 500x400x220 

32 АIE.3К.32.54.ХХ 2x32 3x40 500x400x220 

40 АIE.3К.40.54.ХХ 2x40 3x40 500x400x220 

50 АIE.3К.50.54.ХХ 2x50 3x60 650x500x220 

63 АIE.3К.63.54.ХХ 2x63 3x80 650x500x220 

80 АIE.3К.80.54.ХХ 2х80 3х80 800x600x250 

100 АIE.3К.100.54.ХХ 2х100 3х115 800x600x250 

125 АIE.3К.125.54.ХХ 2х125 3х125 1000x600x250 

160 АIE.3К.160.54.ХХ 2х160 3х180 1000x600x250 

200 АIE.3К.200.54.ХХ 2х200 3х200 1200x750x300 

250 АIE.3К.250.54.ХХ 2х250 3х250 1700x600x400 

400 АIE.3К.400.54.ХХ 2х400 3х400 1900x800x600 

630 АIE.3К.630.54.ХХ 2х630 3х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP65 

25 АIE.3К.25.65.ХХ 2x25 3x25 650x500x220 

32 АIE.3К.32.65.ХХ 2x32 3x40 650x500x220 

40 АIE.3К.40.65.ХХ 2x40 3x40 650x500x220 

50 АIE.3К.50.65.ХХ 2x50 3x60 800x600x250 

63 АIE.3К.63.65.ХХ 2x63 3x80 800x600x250 

80 АIE.3К.80.65.ХХ 2х80 3х80 1000x600x250 

100 АIE.3К.100.65.ХХ 2х100 3х115 1000x600x250 

125 АIE.3К.125.65.ХХ 2х125 3х125 1200x750x300 

160 АIE.3К.160.65.ХХ 2х160 3х180 1200x750x300 

200 АIE.3К.200.65.ХХ 2х200 3х200 1700x600x400 

250 АIE.3К.250.65.ХХ 2х250 3х250 1900x800x600 

400 АIE.3К.400.65.ХХ 2х400 3х400 2100x800x600 

630 АIE.3К.630.65.ХХ 2х630 3х630 2100x800x600 

http://www.i-avr.ru/
mailto:zakaz@i-avr.ru


Шкафы автоматического ввода резерва АВР-IE 

К СОДЕРЖАНИЮ 
www.i-avr.ru 8 (800) 777-52-96 zakaz@i-avr.ru 27 

Схема 2-2 на автоматах с моторным приводом 

Общие сведения 

 

Однолинейная схема АВР-IE на 2 ввода тип АМ схема 2-2 

Шкаф АВР-IE может быть собран в различных вариациях на выбор: 

• защита корпуса: IP31, IP54, IP65. 

• комплектующие: ABB, КЭАЗ, IEK, DEKraft, Chint Electric, Schneider 

Electric, EKF. 

Функции: 

• автоматическое включение резервного питания;  

• установка времени срабатывания АВР при отключении и 
восстановлении питания вводов; 

• ручное управление исполнительными аппаратами; 

• индикация наличия и качества напряжения на вводах (чередование 
фаз, контроль верхнего и нижнего уровня напряжения, слипания и 
асимметрии фаз); 

• индикация состояния («включено», «отключено», «авария») 
исполнительных аппаратов.  
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Описание режимов работы 

Таблица «Режимы работы коммутационных аппаратов АВР при 

различном состоянии вводов» 

№ режима 
Состояние вводов Состояние аппаратов 

Ввод 1 Ввод 2 QF1 QF2 QF3 

Режим 1 + + + + - 

Режим 2 - + - + + 

Режим 3 + - + - + 

*«+» - включён; «-» - выключен. 

Схема «Режим работы 1 

(питание на обоих вводах)» 

Ввод1 Ввод2

(ABC)

QF2QF1

QS1 QS2

(ABC)
QF3

М М

М

 

Схема «Режим работы 2 (при 

питании от ввода 2)» 

Ввод1 Ввод2

(ABC)

QF2QF1

QS1 QS2

(ABC)
QF3

М М

М

Схема «Режим работы 3 (при 

питании от ввода 1)» 

Ввод1 Ввод2

(ABC)

QF2QF1

QS1 QS2

(ABC)
QF3

М М

М

 

  

- включен; 

- отключен. 
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Номенклатура шкафов АВР-IE схема 2-2 на автоматах с моторным 
приводом 

Ток, 
А 

Артикул шкафа АВР, где ХХ 
производитель 

Количество и ном. ток 
коммутирующих устройств, А 

Габаритные 
размеры шкафы 

(ВхШхГ) Автоматов (QF1, QF2, QF3) 

Степень защиты корпуса IP31 
25 АIE.3A.25.31.ХХ 3x25 500x400x220 

32 АIE.3A.32.31.ХХ 3x32 500x400x220 

40 АIE.3A.40.31.ХХ 3x40 500x400x220 

50 АIE.3A.50.31.ХХ 3x50 650x500x220 

63 АIE.3A.63.31.ХХ 3x63 650x500x220 

80 АIE.3A.80.31.ХХ 3х80 800x600x250 

100 АIE.3A.100.31.ХХ 3х100 800x600x250 

125 АIE.3A.125.31.ХХ 3х125 1000x600x250 

160 АIE.3A.160.31.ХХ 3х160 1000x600x250 

200 АIE.3A.200.31.ХХ 3х200 1200x750x300 

250 АIE.3A.250.31.ХХ 3х250 1700x600x400 

400 АIE.3A.400.31.ХХ 3х400 1900x800x600 

630 АIE.3A.630.31.ХХ 3х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP54 

25 АIE.3A.25.54.ХХ 3x25 500x400x220 

32 АIE.3A.32.54.ХХ 3x32 500x400x220 

40 АIE.3A.40.54.ХХ 3x40 500x400x220 

50 АIE.3A.50.54.ХХ 3x50 650x500x220 

63 АIE.3A.63.54.ХХ 3x63 650x500x220 

80 АIE.3A.80.54.ХХ 3х80 800x600x250 

100 АIE.3A.100.54.ХХ 3х100 800x600x250 

125 АIE.3A.125.54.ХХ 3х125 1000x600x250 

160 АIE.3A.160.54.ХХ 3х160 1000x600x250 

200 АIE.3A.200.54.ХХ 3х200 1200x750x300 

250 АIE.3A.250.54.ХХ 3х250 1700x600x400 

400 АIE.3A.400.54.ХХ 3х400 1900x800x600 

630 АIE.3A.630.54.ХХ 3х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP65 

25 АIE.3A.25.65.ХХ 3x25 650x500x220 

32 АIE.3A.32.65.ХХ 3x32 650x500x220 

40 АIE.3A.40.65.ХХ 3x40 650x500x220 

50 АIE.3A.50.65.ХХ 3x50 800x600x250 

63 АIE.3A.63.65.ХХ 3x63 800x600x250 

80 АIE.3A.80.65.ХХ 3х80 1000x600x250 

100 АIE.3A.100.65.ХХ 3х100 1000x600x250 

125 АIE.3A.125.65.ХХ 3х125 1200x750x300 

160 АIE.3A.160.65.ХХ 3х160 1200x750x300 

200 АIE.3A.200.65.ХХ 3х200 1700x600x400 

250 АIE.3A.250.65.ХХ 3х250 1900x800x600 

400 АIE.3A.400.65.ХХ 3х400 2100x800x600 

630 АIE.3A.630.65.ХХ 3х630 2100x800x600 
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Схема 2-2 на рубильниках с моторным приводом 

Общие сведения 

 

Однолинейная схема АВР-IE на 2 ввода тип РМ схема 2-2 

Шкаф АВР-IE может быть собран в различных вариациях на выбор: 

• защита корпуса: IP31, IP54, IP65. 

• комплектующие: ABB, КЭАЗ, IEK, DEKraft, Chint Electric, Schneider 

Electric, EKF. 

Функции: 

• автоматическое включение резервного питания;  

• установка времени срабатывания АВР при отключении и 
восстановлении питания вводов; 

• ручное управление исполнительными аппаратами; 

• индикация наличия и качества напряжения на вводах (чередование 
фаз, контроль верхнего и нижнего уровня напряжения, слипания и 
асимметрии фаз); 

• индикация состояния («включено», «отключено», «авария») 
исполнительных аппаратов.  

http://www.i-avr.ru/
mailto:zakaz@i-avr.ru


Шкафы автоматического ввода резерва АВР-IE 

К СОДЕРЖАНИЮ 
www.i-avr.ru 8 (800) 777-52-96 zakaz@i-avr.ru 31 

Описание режимов работы 

Таблица «Режимы работы коммутационных аппаратов АВР при 

различном состоянии вводов» 

№ режима 
Состояние вводов Состояние аппаратов 

Ввод 1 Ввод 2 QS1 QFS2 QS3 

Режим 1 + + + + - 

Режим 2 - + - + + 

Режим 3 + - + - + 

*«+» - включён; «-» - выключен. 

Схема «Режим работы 1 

(питание на обоих вводах)» 

Ввод1 Ввод2

(ABC)

QS2QS1

QF1 QF2

(ABC)
QS3

М М

М

 

Схема «Режим работы 2 (при 

питании от ввода 2)» 

Ввод1 Ввод2

(ABC)

QS2QS1

QF1 QF2

(ABC)
QS3

М М

М

Схема «Режим работы 3 (при 

питании от ввода 1)» 

Ввод1 Ввод2

(ABC)

QS2QS1

QF1 QF2

(ABC)
QS3

М М

М

 

- включен; 

- отключен. 
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Номенклатура шкафов АВР-IE схема 2-2 на рубильниках с 
моторным приводом 

Ток, 
А 

Артикул шкафа АВР, где ХХ 
производитель 

Количество и номинальный ток 
коммутирующих устройств, А 

Габаритные 
размеры 

шкафы (ВхШхГ) 
Автоматов 
(QF1, QF2) 

Рубильников 
(QS1, QS2, QS3) 

Степень защиты корпуса IP31 
25 АIE.3R.25.31.ХХ 2x25 3x25 500x400x220 

32 АIE.3R.32.31.ХХ 2x32 3x32 500x400x220 

40 АIE.3R.40.31.ХХ 2x40 3x40 500x400x220 

50 АIE.3R.50.31.ХХ 2x50 3x50 650x500x220 

63 АIE.3R.63.31.ХХ 2x63 3x63 650x500x220 

80 АIE.3R.80.31.ХХ 2х80 3х80 800x600x250 

100 АIE.3R.100.31.ХХ 2х100 3х100 800x600x250 

125 АIE.3R.125.31.ХХ 2х125 3х125 1000x600x250 

160 АIE.3R.160.31.ХХ 2х160 3х160 1000x600x250 

200 АIE.3R.200.31.ХХ 2х200 3х200 1200x750x300 

250 АIE.3R.250.31.ХХ 2х250 3х250 1700x600x400 

400 АIE.3R.400.31.ХХ 2х400 3х400 1900x800x600 

630 АIE.3R.630.31.ХХ 2х630 3х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP54 

25 АIE.3R.25.54.ХХ 2x25 3x25 500x400x220 

32 АIE.3R.32.54.ХХ 2x32 3x32 500x400x220 

40 АIE.3R.40.54.ХХ 2x40 3x40 500x400x220 

50 АIE.3R.50.54.ХХ 2x50 3x50 650x500x220 

63 АIE.3R.63.54.ХХ 2x63 3x63 650x500x220 

80 АIE.3R.80.54.ХХ 2х80 3х80 800x600x250 

100 АIE.3R.100.54.ХХ 2х100 3х100 800x600x250 

125 АIE.3R.125.54.ХХ 2х125 3х125 1000x600x250 

160 АIE.3R.160.54.ХХ 2х160 3х160 1000x600x250 

200 АIE.3R.200.54.ХХ 2х200 3х200 1200x750x300 

250 АIE.3R.250.54.ХХ 2х250 3х250 1700x600x400 

400 АIE.3R.400.54.ХХ 2х400 3х400 1900x800x600 

630 АIE.3R.630.54.ХХ 2х630 3х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP65 

25 АIE.3R.25.65.ХХ 2x25 3x25 650x500x220 

32 АIE.3R.32.65.ХХ 2x32 3x32 650x500x220 

40 АIE.3R.40.65.ХХ 2x40 3x40 650x500x220 

50 АIE.3R.50.65.ХХ 2x50 3x50 800x600x250 

63 АIE.3R.63.65.ХХ 2x63 3x63 800x600x250 

80 АIE.3R.80.65.ХХ 2х80 3х80 1000x600x250 

100 АIE.3R.100.65.ХХ 2х100 3х100 1000x600x250 

125 АIE.3R.125.65.ХХ 2х125 3х125 1200x750x300 

160 АIE.3R.160.65.ХХ 2х160 3х160 1200x750x300 

200 АIE.3R.200.65.ХХ 2х200 3х200 1700x600x400 

250 АIE.3R.250.65.ХХ 2х250 3х250 1900x800x600 

400 АIE.3R.400.65.ХХ 2х400 3х400 2100x800x600 

630 АIE.3R.630.65.ХХ 2х630 3х630 2100x800x600 
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2-2К. Схемы на 2 ввода и 2 

секции нагрузки. Вид 

соединения - «крест» 

 
Схема 2-2К «Крест»  
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Схема 2-2К на контакторах 

Общие сведения 

 

Однолинейная схема АВР-IE на 2 ввода Тип К схема 2-2К 

Шкаф АВР-IE может быть собран в различных вариациях на выбор: 

• защита корпуса: IP31, IP54, IP65. 

• комплектующие: ABB, КЭАЗ, IEK, DEKraft, Chint Electric, Schneider 

Electric, EKF. 

Функции: 

• автоматическое включение резервного питания;  

• установка времени срабатывания АВР при отключении и 
восстановлении питания вводов; 

• ручное управление исполнительными аппаратами; 

• индикация наличия и качества напряжения на вводах (чередование 
фаз, контроль верхнего и нижнего уровня напряжения, слипания и 
асимметрии фаз); 

• индикация состояния («включено», «отключено», «авария») 
исполнительных аппаратов.  
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Описание режимов работы 

Таблица «Режимы работы коммутационных аппаратов АВР при 

различном состоянии вводов» 

№ режима 
Состояние вводов Состояние аппаратов 

Ввод 1 Ввод 2 КМ1 КМ2 КМ3 КМ4 

Режим 1 + + + - + - 

Режим 2 - + - + + - 

Режим 3 + - + - - + 

*«+» - включён; «-» - выключен. 

Схема «Режим работы 1 

(питание на обоих вводах)» 

Ввод1 Ввод2

(ABC)

КМ3КМ1

QF1 QF2

(ABC)

КМ2 КМ4

 

Схема «Режим работы 2 (при 

питании от ввода 2)» 

Ввод1 Ввод2

(ABC)

КМ3КМ1

QF1 QF2

(ABC)

КМ2 КМ4

Схема «Режим работы 3 (при 

питании от ввода 1)» 

Ввод1 Ввод2

(ABC)

КМ3КМ1

QF1 QF2

(ABC)

КМ2 КМ4

 

- включен; 

- отключен. 
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Номенклатура шкафов АВР-IE схема 2-2К на контакторах 

Ток, 
А 

Артикул шкафа АВР, где ХХ 
производитель 

Количество и номинальный ток 
коммутирующих устройств, А 

Габаритные 
размеры 

шкафы (ВхШхГ) 
Автоматов 
(QF1, QF2) 

Контакторов (КМ1, 
КМ2, КМ3, КМ4) 

Степень защиты корпуса IP31 
25 АIE.4К.25.31.ХХ 2x25 4x25 500x400x220 

32 АIE.4К.32.31.ХХ 2x32 4x40 500x400x220 

40 АIE.4К.40.31.ХХ 2x40 4x40 500x400x220 

50 АIE.4К.50.31.ХХ 2x50 4x60 650x500x220 

63 АIE.4К.63.31.ХХ 2x63 4x80 650x500x220 

80 АIE.4К.80.31.ХХ 2х80 4х80 800x600x250 

100 АIE.4К.100.31.ХХ 2х100 4х115 800x600x250 

125 АIE.4К.125.31.ХХ 2х125 4х125 1000x600x250 

160 АIE.4К.160.31.ХХ 2х160 4х180 1000x600x250 

200 АIE.4К.200.31.ХХ 2х200 4х200 1200x750x300 

250 АIE.4К.250.31.ХХ 2х250 4х250 1700x600x400 

400 АIE.4К.400.31.ХХ 2х400 4х400 1900x800x600 

630 АIE.4К.630.31.ХХ 2х630 4х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP54 

25 АIE.4К.25.54.ХХ 2x25 4x25 500x400x220 

32 АIE.4К.32.54.ХХ 2x32 4x40 500x400x220 

40 АIE.4К.40.54.ХХ 2x40 4x40 500x400x220 

50 АIE.4К.50.54.ХХ 2x50 4x60 650x500x220 

63 АIE4К.63.54.ХХ 2x63 4x80 650x500x220 

80 АIE.4К.80.54.ХХ 2х80 4х80 800x600x250 

100 АIE.4К.100.54.ХХ 2х100 4х115 800x600x250 

125 АIE.4К.125.54.ХХ 2х125 4х125 1000x600x250 

160 АIE.4К.160.54.ХХ 2х160 4х180 1000x600x250 

200 АIE.4К.200.54.ХХ 2х200 4х200 1200x750x300 

250 АIE.4К.250.54.ХХ 2х250 4х250 1700x600x400 

400 АIE.4К.400.54.ХХ 2х400 4х400 1900x800x600 

630 АIE.4К.630.54.ХХ 2х630 4х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP65 

25 АIE.4К.25.65.ХХ 2x25 4x25 650x500x220 

32 АIE.4К.32.65.ХХ 2x32 4x40 650x500x220 

40 АIE.4К.40.65.ХХ 2x40 4x40 650x500x220 

50 АIE.4К.50.65.ХХ 2x50 4x60 800x600x250 

63 АIE.4К.63.65.ХХ 2x63 4x80 800x600x250 

80 АIE.4К.80.65.ХХ 2х80 4х80 1000x600x250 

100 АIE.4К.100.65.ХХ 2х100 4х115 1000x600x250 

125 АIE.4К.125.65.ХХ 2х125 4х125 1200x750x300 

160 АIE.4К.160.65.ХХ 2х160 4х180 1200x750x300 

200 АIE.4К.200.65.ХХ 2х200 4х200 1700x600x400 

250 АIE.4К.250.65.ХХ 2х250 4х250 1900x800x600 

400 АIE.4К.400.65.ХХ 2х400 4х400 2100x800x600 

630 АIE.4К.630.65.ХХ 2х630 4х630 2100x800x600 
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Схема 2-2К на автоматах с моторным приводом 

Общие сведения 

 

Однолинейная схема АВР-IE на 2 ввода Тип АМ схема 2-2К 

Шкаф АВР-IE может быть собран в различных вариациях на выбор: 

• защита корпуса: IP31, IP54, IP65. 

• комплектующие: ABB, КЭАЗ, IEK, DEKraft, Chint Electric, Schneider 

Electric, EKF. 

Функции: 

• автоматическое включение резервного питания;  

• установка времени срабатывания АВР при отключении и 
восстановлении питания вводов; 

• ручное управление исполнительными аппаратами; 

• индикация наличия и качества напряжения на вводах (чередование 
фаз, контроль верхнего и нижнего уровня напряжения, слипания и 
асимметрии фаз); 

• индикация состояния («включено», «отключено», «авария») 
исполнительных аппаратов.  
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Описание режимов работы 

Таблица «Режимы работы коммутационных аппаратов АВР при 

различном состоянии вводов» 

№ режима 
Состояние вводов Состояние аппаратов 

Ввод 1 Ввод 2 QF1 QF2 QF3 QF4 

Режим 1 + + + - + - 

Режим 2 - + - + + - 

Режим 3 + - + - - + 

*«+» - включён; «-» - выключен. 

Схема «Режим работы 1 

(питание на обоих вводах)» 

Ввод1 Ввод2

(ABC)

QF3QF1

QS1 QS2

(ABC)

QF2 QF4

М М М М

 

Схема «Режим работы 2 (при 

питании от ввода 2)» 

Ввод1 Ввод2

(ABC)

QF3QF1

QS1 QS2

(ABC)

QF2 QF4

М М М М

Схема «Режим работы 3 (при 

питании от ввода 1)» 

Ввод1 Ввод2

(ABC)

QF3QF1

QS1 QS2

(ABC)

QF2 QF4

М М М М

 

- включен; 

- отключен. 
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Номенклатура шкафов АВР-IE схема 2-2К на автоматах с моторным 
приводом 

Ток, 
А 

Артикул шкафа АВР, где ХХ 
производитель 

Количество и номинальный ток 
коммутирующих устройств, А 

Габаритные 
размеры шкафы 

(ВхШхГ) Автоматов (QF1, QF2, QF3, QF4) 

Степень защиты корпуса IP31 
25 АIE.4A.25.31.ХХ 4x25 500x400x220 

32 АIE.4A.32.31.ХХ 4x32 500x400x220 

40 АIE.4A.40.31.ХХ 4x40 500x400x220 

50 АIE.4A.50.31.ХХ 4x50 650x500x220 

63 АIE.4A.63.31.ХХ 4x63 650x500x220 

80 АIE.4A.80.31.ХХ 4х80 800x600x250 

100 АIE.4A.100.31.ХХ 4х100 800x600x250 

125 АIE.4A.125.31.ХХ 4х125 1000x600x250 

160 АIE.4A.160.31.ХХ 4х160 1000x600x250 

200 АIE.4A.200.31.ХХ 4х200 1200x750x300 

250 АIE.4A.250.31.ХХ 4х250 1700x600x400 

400 АIE.4A.400.31.ХХ 4х400 1900x800x600 

630 АIE.4A.630.31.ХХ 4х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP54 

25 АIE.4A.25.54.ХХ 4x25 500x400x220 

32 АIE.4A.32.54.ХХ 4x32 500x400x220 

40 АIE.4A.40.54.ХХ 4x40 500x400x220 

50 АIE.4A.50.54.ХХ 4x50 650x500x220 

63 АIE.4А.63.54.ХХ 4x63 650x500x220 

80 АIE.4A.80.54.ХХ 4х80 800x600x250 

100 АIE.4A.100.54.ХХ 4х100 800x600x250 

125 АIE.4A.125.54.ХХ 4х125 1000x600x250 

160 АIE.4A.160.54.ХХ 4х160 1000x600x250 

200 АIE.4A.200.54.ХХ 4х200 1200x750x300 

250 АIE.4A.250.54.ХХ 4х250 1700x600x400 

400 АIE.4A.400.54.ХХ 4х400 1900x800x600 

630 АIE.4A.630.54.ХХ 4х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP65 

25 АIE.4A.25.65.ХХ 4x25 650x500x220 

32 АIE.4A.32.65.ХХ 4x32 650x500x220 

40 АIE.4A.40.65.ХХ 4x40 650x500x220 

50 АIE.4A.50.65.ХХ 4x50 800x600x250 

63 АIE.4A.63.65.ХХ 4x63 800x600x250 

80 АIE.4A.80.65.ХХ 4х80 1000x600x250 

100 АIE.4A.100.65.ХХ 4х100 1000x600x250 

125 АIE.4A.125.65.ХХ 4х125 1200x750x300 

160 АIE.4A.160.65.ХХ 4х160 1200x750x300 

200 АIE.4A.200.65.ХХ 4х200 1700x600x400 

250 АIE.4A.250.65.ХХ 4х250 1900x800x600 

400 АIE.4A.400.65.ХХ 4х400 2100x800x600 

630 АIE.4A.630.65.ХХ 4х630 2100x800x600 
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Схема 2-2К на рубильниках с моторным приводом 

Общие сведения 

 

Однолинейная схема АВР-IE на 2 ввода Тип РМ схема 2-2К 

Шкаф АВР-IE может быть собран в различных вариациях на выбор: 

• защита корпуса: IP31, IP54, IP65. 

• комплектующие: ABB, КЭАЗ, IEK, DEKraft, Chint Electric, Schneider 

Electric, EKF. 

Функции: 

• автоматическое включение резервного питания;  

• установка времени срабатывания АВР при отключении и 
восстановлении питания вводов; 

• ручное управление исполнительными аппаратами; 

• индикация наличия и качества напряжения на вводах (чередование 
фаз, контроль верхнего и нижнего уровня напряжения, слипания и 
асимметрии фаз); 

• индикация состояния («включено», «отключено», «авария») 
исполнительных аппаратов.  
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Описание режимов работы 

Таблица «Режимы работы коммутационных аппаратов АВР при 

различном состоянии вводов» 

№ режима 
Состояние вводов Состояние аппаратов 

Ввод 1 Ввод 2 QS1 QS2 QS3 QS4 

Режим 1 + + + - + - 

Режим 2 - + - + + - 

Режим 3 + - + - - + 

*«+» - включён; «-» - выключен. 

Схема «Режим работы 1 

(питание на обоих вводах)» 

Ввод1 Ввод2

(ABC)

QS3QS1

QF1 QF2

(ABC)

QS2 QS4

М М М М

 

Схема «Режим работы 2 (при 

питании от ввода 2)» 

Ввод1 Ввод2

(ABC)

QS3QS1

QF1 QF2

(ABC)

QS2 QS4

М М М М

 

Схема «Режим работы 3 (при 

питании от ввода 1)» 

Ввод1 Ввод2

(ABC)

QS3QS1

QF1 QF2

(ABC)

QS2 QS4

М М М М

 

- включен; 

- отключен. 
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Номенклатура шкафов АВР-IE схема 2-2К на рубильниках с 
моторным приводом 

Ток, 
А 

Артикул шкафа АВР, где ХХ 
производитель 

Количество и ном. ток 
коммутирующих устройств, А 

Габаритные 
размеры 
шкафы 
(ВхШхГ) 

Автоматов 
(QF1, QF2) 

Рубильников (QS1, 
QS2, QS3, QS4 

Степень защиты корпуса IP31 
25 АIE.4R.25.31.ХХ 2x25 4x25 500x400x220 

32 АIE.4R.32.31.ХХ 2x32 4x32 500x400x220 

40 АIE.4R.40.31.ХХ 2x40 4x40 500x400x220 

50 АIE.4R.50.31.ХХ 2x50 4x50 650x500x220 

63 АIE.4R.63.31.ХХ 2x63 4x63 650x500x220 

80 АIE.4R.80.31.ХХ 2х80 4х80 800x600x250 

100 АIE.4R.100.31.ХХ 2х100 4х100 800x600x250 

125 АIE.4R.125.31.ХХ 2х125 4х125 1000x600x250 

160 АIE.4R.160.31.ХХ 2х160 4х160 1000x600x250 

200 АIE.4R.200.31.ХХ 2х200 4х200 1200x750x300 

250 АIE.4R.250.31.ХХ 2х250 4х250 1700x600x400 

400 АIE.4R.400.31.ХХ 2х400 4х400 1900x800x600 

630 АIE.4R.630.31.ХХ 2х630 4х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP54 

25 АIE.4R.25.54.ХХ 2x25 4x25 500x400x220 

32 АIE.4R.32.54.ХХ 2x32 4x32 500x400x220 

40 АIE.4R.40.54.ХХ 2x40 4x40 500x400x220 

50 АIE.4R.50.54.ХХ 2x50 4x50 650x500x220 

63 АIE.4R.63.54.ХХ 2x63 4x63 650x500x220 

80 АIE.4R.80.54.ХХ 2х80 4х80 800x600x250 

100 АIE.4R.100.54.ХХ 2х100 4х100 800x600x250 

125 АIE.4R.125.54.ХХ 2х125 4х125 1000x600x250 

160 АIE.4R.160.54.ХХ 2х160 4х160 1000x600x250 

200 АIE.4R.200.54.ХХ 2х200 4х200 1200x750x300 

250 АIE.4R.250.54.ХХ 2х250 4х250 1700x600x400 

400 АIE.4R.400.54.ХХ 2х400 4х400 1900x800x600 

630 АIE.4R.630.54.ХХ 2х630 4х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP65 

25 АIE.4R.25.65.ХХ 2x25 4x25 650x500x220 

32 АIE.4R.32.65.ХХ 2x32 4x32 650x500x220 

40 АIE.4R.40.65.ХХ 2x40 4x40 650x500x220 

50 АIE.4R.50.65.ХХ 2x50 4x50 800x600x250 

63 АIE.4R.63.65.ХХ 2x63 4x63 800x600x250 

80 АIE.4R.80.65.ХХ 2х80 4х80 1000x600x250 

100 АIE.4R.100.65.ХХ 2х100 4х100 1000x600x250 

125 АIE.4R.125.65.ХХ 2х125 4х125 1200x750x300 

160 АIE.4R.160.65.ХХ 2х160 4х160 1200x750x300 

200 АIE.4R.200.65.ХХ 2х200 4х200 1700x600x400 

250 АIE.4R.250.65.ХХ 2х250 4х250 1900x800x600 

400 АIE.4R.400.65.ХХ 2х400 4х400 2100x800x600 

630 АIE.4R.630.65.ХХ 2х630 4х630 2100x800x600 
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3-1 и 3-1G. Схемы на 3 ввода и 1 

секцию нагрузки 

 
Схема 3-1 

 

Схема 3-1G 
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Схемы 3-1, 3-1G (для генератора) на контакторах 

Общие сведения 
 

 

Однолинейная схема АВР-IE на 3 

ввода Тип К схема 3-1 

 

Однолинейная схема АВР-IE на 3 

ввода Тип К схема 3-1G 

Шкаф АВР-IE может быть собран в различных вариациях на выбор: 

• защита корпуса: IP31, IP54, IP65. 

• комплектующие: ABB, КЭАЗ, IEK, DEKraft, Chint Electric, Schneider 

Electric, EKF. 

Функции: 

• автоматическое включение резервного питания; 

• установка времени срабатывания АВР при отключении и 
восстановлении питания вводов;  

• ручное управление исполнительными аппаратами;  

• индикация наличия и качества напряжения на вводах (чередование 
фаз, контроль верхнего и нижнего уровня напряжения, слипания и 
асимметрии фаз);  

• управление генератором - запуск генератора, прогрев, остановка, 

запуск по расписанию (для схем 3-1G).  
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Описание режимов работы 

Таблица «Режимы работы коммутационных аппаратов АВР при 

различном состоянии вводов» 

№ режима 
Состояние вводов Состояние аппаратов 

Ввод 1 Ввод 2 Ввод 3 KM1 KM2 KM3 KM4 

Режим 1 + +/- +/- + - + - 

Режим 2 - + +/- - + + - 

Режим 3 - - + - - - + 

*«+» - включён; «-» - выключен. 

Схема «Режим работы 1 

(питание на вводах 1, 2)» 

Ввод1 Ввод2

(ABC)

КМ2КМ1

QF1 QF2

Нагрузка

КМ4

QF3

Ввод3 (G)

КМ3

 

Схема «Режим работы 2 (при 

питании от ввода 2)» 

Ввод1 Ввод2

(ABC)

КМ2КМ1

QF1 QF2

Нагрузка

КМ4

QF3

Ввод3 (G)

КМ3

 

Схема «Режим работы 3 (при 

питании от ввода 3)» 

Ввод1 Ввод2

(ABC)

КМ2

QF1 QF2

Нагрузка

КМ4

QF3

Ввод3 (G)

КМ3

КМ1

 

- включен; 

- отключен. 
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Номенклатура шкафов АВР-IE схема 3-1 на контакторах 

Ток, 
А 

Артикул шкафа АВР, где ХХ 
производитель 

Количество и номинальный ток 
коммутирующих устройств, А 

Габаритные 
размеры 

шкафы (ВхШхГ) 
Автоматов (QF1, 

QF2, QF3) 
Контакторов (КМ1, 

КМ2, КМ3, КМ4) 

Степень защиты корпуса IP31 
25 АIE.5К.25.31.ХХ 2x25 4x25 500x400x220 

32 АIE.5К.32.31.ХХ 2x32 4x40 500x400x220 

40 АIE.5К.40.31.ХХ 2x40 4x40 500x400x220 

50 АIE.5К.50.31.ХХ 2x50 4x60 650x500x220 

63 АIE.5К.63.31.ХХ 2x63 4x80 650x500x220 

80 АIE.5К.80.31.ХХ 2х80 4х80 800x600x250 

100 АIE.5К.100.31.ХХ 2х100 4х115 800x600x250 

125 АIE.5К.125.31.ХХ 2х125 4х125 1000x600x250 

160 АIE.5К.160.31.ХХ 2х160 4х180 1000x600x250 

200 АIE.5К.200.31.ХХ 2х200 4х200 1200x750x300 

250 АIE.5К.250.31.ХХ 2х250 4х250 1700x600x400 

400 АIE.5К.400.31.ХХ 2х400 4х400 1900x800x600 

630 АIE.5К.630.31.ХХ 2х630 4х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP54 

25 АIE.5К.25.54.ХХ 2x25 4x25 500x400x220 

32 АIE.5К.32.54.ХХ 2x32 4x40 500x400x220 

40 АIE.5К.40.54.ХХ 2x40 4x40 500x400x220 

50 АIE.5К.50.54.ХХ 2x50 4x60 650x500x220 

63 АIE.5К.63.54.ХХ 2x63 4x80 650x500x220 

80 АIE.5К.80.54.ХХ 2х80 4х80 800x600x250 

100 АIE.5К.100.54.ХХ 2х100 4х115 800x600x250 

125 АIE.5К.125.54.ХХ 2х125 4х125 1000x600x250 

160 АIE.5К.160.54.ХХ 2х160 4х180 1000x600x250 

200 АIE.5К.200.54.ХХ 2х200 4х200 1200x750x300 

250 АIE.5К.250.54.ХХ 2х250 4х250 1700x600x400 

400 АIE.5К.400.54.ХХ 2х400 4х400 1900x800x600 

630 АIE.5К.630.54.ХХ 2х630 4х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP65 

25 АIE.5К.25.65.ХХ 2x25 4x25 650x500x220 

32 АIE.5К.32.65.ХХ 2x32 4x40 650x500x220 

40 АIE.5К.40.65.ХХ 2x40 4x40 650x500x220 

50 АIE.5К.50.65.ХХ 2x50 4x60 800x600x250 

63 АIE.5К.63.65.ХХ 2x63 4x80 800x600x250 

80 АIE.5К.80.65.ХХ 2х80 4х80 1000x600x250 

100 АIE.5К.100.65.ХХ 2х100 4х115 1000x600x250 

125 АIE.5К.125.65.ХХ 2х125 4х125 1200x750x300 

160 АIE.5К.160.65.ХХ 2х160 4х180 1200x750x300 

200 АIE.5К.200.65.ХХ 2х200 4х200 1700x600x400 

250 АIE.5К.250.65.ХХ 2х250 4х250 1900x800x600 

400 АIE.5К.400.65.ХХ 2х400 4х400 2100x800x600 

630 АIE.5К.630.65.ХХ 2х630 4х630 2100x800x600 
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Номенклатура шкафов АВР-IE схема 3-1G (для генератора) на 

контакторах 

Ток, 
А 

Артикул шкафа АВР, где ХХ 
производитель 

Количество и номинальный ток 
коммутирующих устройств, А 

Габаритные 
размеры шкафы 

(ВхШхГ) 
Автоматов 
(QF1, QF2) 

Контакторов 
(КМ1, КМ2) 

Степень защиты корпуса IP31 
25 АIE.6К.25.31.ХХ 2x25 4x25 500x400x220 

32 АIE.6К.32.31.ХХ 2x32 4x40 500x400x220 

40 АIE.6К.40.31.ХХ 2x40 4x40 500x400x220 

50 АIE.6К.50.31.ХХ 2x50 4x60 650x500x220 

63 АIE.6К.63.31.ХХ 2x63 4x80 650x500x220 

80 АIE.6К.80.31.ХХ 2х80 4х80 800x600x250 

100 АIE.6К.100.31.ХХ 2х100 4х115 800x600x250 

125 АIE.6К.125.31.ХХ 2х125 4х125 1000x600x250 

160 АIE.6К.160.31.ХХ 2х160 4х180 1000x600x250 

200 АIE.6К.200.31.ХХ 2х200 4х200 1200x750x300 

250 АIE.6К.250.31.ХХ 2х250 4х250 1700x600x400 

400 АIE.6К.400.31.ХХ 2х400 4х400 1900x800x600 

630 АIE.6К.630.31.ХХ 2х630 4х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP54 

25 АIE.6К.25.54.ХХ 2x25 4x25 500x400x220 

32 АIE.6К.32.54.ХХ 2x32 4x40 500x400x220 

40 АIE.6К.40.54.ХХ 2x40 4x40 500x400x220 

50 АIE.6К.50.54.ХХ 2x50 4x60 650x500x220 

63 АIE.6К.63.54.ХХ 2x63 4x80 650x500x220 

80 АIE.6К.80.54.ХХ 2х80 4х80 800x600x250 

100 АIE.6К.100.54.ХХ 2х100 4х115 800x600x250 

125 АIE.6К.125.54.ХХ 2х125 4х125 1000x600x250 

160 АIE.6К.160.54.ХХ 2х160 4х180 1000x600x250 

200 АIE.6К.200.54.ХХ 2х200 4х200 1200x750x300 

250 АIE.6К.250.54.ХХ 2х250 4х250 1700x600x400 

400 АIE.6К.400.54.ХХ 2х400 4х400 1900x800x600 

630 АIE.6К.630.54.ХХ 2х630 4х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP65 

25 АIE.6К.25.65.ХХ 2x25 4x25 650x500x220 

32 АIE.6К.32.65.ХХ 2x32 4x40 650x500x220 

40 АIE.6К.40.65.ХХ 2x40 4x40 650x500x220 

50 АIE.6К.50.65.ХХ 2x50 4x60 800x600x250 

63 АIE.6К.63.65.ХХ 2x63 4x80 800x600x250 

80 АIE.6К.80.65.ХХ 2х80 4х80 1000x600x250 

100 АIE.6К.100.65.ХХ 2х100 4х115 1000x600x250 

125 АIE.6К.125.65.ХХ 2х125 4х125 1200x750x300 

160 АIE.6К.160.65.ХХ 2х160 4х180 1200x750x300 

200 АIE.6К.200.65.ХХ 2х200 4х200 1700x600x400 

250 АIE.6К.250.65.ХХ 2х250 4х250 1900x800x600 

400 АIE.6К.400.65.ХХ 2х400 4х400 2100x800x600 

630 АIE.6К.630.65.ХХ 2х630 4х630 2100x800x600 
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Схемы 3-1, 3-1G (для генератора) на автоматах с 

моторным приводом 

Общие сведения 
 

 

Однолинейная схема АВР-IE на 3 

ввода Тип АМ схема 3-1 

 

Однолинейная схема АВР-IE на 3 

ввода Тип АМ схема 3-1G 

Шкаф АВР-IE может быть собран в различных вариациях на выбор: 

• защита корпуса: IP31, IP54, IP65. 

• комплектующие: ABB, КЭАЗ, IEK, DEKraft, Chint Electric, Schneider 

Electric, EKF. 

Функции: 

• автоматическое включение резервного питания; 

• установка времени срабатывания АВР при отключении и 
восстановлении питания вводов;  

• ручное управление исполнительными аппаратами;  

• индикация наличия и качества напряжения на вводах (чередование 
фаз, контроль верхнего и нижнего уровня напряжения, слипания и 
асимметрии фаз);  

• управление генератором - запуск генератора, прогрев, остановка, 

запуск по расписанию (для схем 3-1G).  
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Описание режимов работы 

Таблица «Режимы работы коммутационных аппаратов АВР при 

различном состоянии вводов» 

№ режима 
Состояние вводов Состояние аппаратов 

Ввод 1 Ввод 2 Ввод 3 QF1 QF2 QF3 QF4 

Режим 1 + +/- +/- + - + - 

Режим 2 - + +/- - + + - 

Режим 3 - - + - - - + 

*«+» - включён; «-» - выключен. 

Схема «Режим работы 1 

(питание на вводах 1, 2)» 

Ввод1 Ввод2

(ABC)

QF2QF1

QS1 QS2

QF4

QS3

Ввод3 (G)

QF3

М М

М М

 

Схема «Режим работы 2 (при 

питании от ввода 2)» 

Ввод1 Ввод2

(ABC)

QF2QF1

QS1 QS2

QF4

QS3

Ввод3 (G)

QF3

М М

М М

 

Схема «Режим работы 3 (при 

питании от ввода 3)» 

Ввод1 Ввод2

(ABC)

QF2QF1

QS1 QS2

QF4

QS3

Ввод3 (G)

QF3

М М

М М

 

- включен; 

- отключен. 
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Номенклатура шкафов АВР-IE схема 3-1 на автоматах с моторным 
приводом 

Ток, 
А 

Артикул шкафа АВР, где ХХ 
производитель 

Количество и номинальный ток 
коммутирующих устройств, А 

Габаритные 
размеры шкафы 

(ВхШхГ) Автоматов (QF1, QF2, QF3, QF4) 

Степень защиты корпуса IP31 
25 АIE.5A.25.31.ХХ 4x25 500x400x220 

32 АIE.5A.32.31.ХХ 4x32 500x400x220 

40 АIE.5A.40.31.ХХ 4x40 500x400x220 

50 АIE.5A.50.31.ХХ 4x50 650x500x220 

63 АIE.5A.63.31.ХХ 4x63 650x500x220 

80 АIE.5A.80.31.ХХ 4х80 800x600x250 

100 АIE.5A.100.31.ХХ 4х100 800x600x250 

125 АIE.5A.125.31.ХХ 4х125 1000x600x250 

160 АIE.5A.160.31.ХХ 4х160 1000x600x250 

200 АIE.5A.200.31.ХХ 4х200 1200x750x300 

250 АIE.5A.250.31.ХХ 4х250 1700x600x400 

400 АIE.5A.400.31.ХХ 4х400 1900x800x600 

630 АIE.5A.630.31.ХХ 4х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP54 

25 АIE.5A.25.54.ХХ 4x25 500x400x220 

32 АIE.5A.32.54.ХХ 4x32 500x400x220 

40 АIE.5A.40.54.ХХ 4x40 500x400x220 

50 АIE.5A.50.54.ХХ 4x50 650x500x220 

63 АIE.5А.63.54.ХХ 4x63 650x500x220 

80 АIE.5A.80.54.ХХ 4х80 800x600x250 

100 АIE.5A.100.54.ХХ 4х100 800x600x250 

125 АIE.5A.125.54.ХХ 4х125 1000x600x250 

160 АIE.5A.160.54.ХХ 4х160 1000x600x250 

200 АIE.5A.200.54.ХХ 4х200 1200x750x300 

250 АIE.5A.250.54.ХХ 4х250 1700x600x400 

400 АIE.5A.400.54.ХХ 4х400 1900x800x600 

630 АIE.5A.630.54.ХХ 4х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP65 

25 АIE.5A.25.65.ХХ 4x25 650x500x220 

32 АIE.5A.32.65.ХХ 4x32 650x500x220 

40 АIE.5A.40.65.ХХ 4x40 650x500x220 

50 АIE.5A.50.65.ХХ 4x50 800x600x250 

63 АIE.5A.63.65.ХХ 4x63 800x600x250 

80 АIE.5A.80.65.ХХ 4х80 1000x600x250 

100 АIE.5A.100.65.ХХ 4х100 1000x600x250 

125 АIE.5A.125.65.ХХ 4х125 1200x750x300 

160 АIE.5A.160.65.ХХ 4х160 1200x750x300 

200 АIE.5A.200.65.ХХ 4х200 1700x600x400 

250 АIE.5A.250.65.ХХ 4х250 1900x800x600 

400 АIE.5A.400.65.ХХ 4х400 2100x800x600 

630 АIE.5A.630.65.ХХ 4х630 2100x800x600 
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Номенклатура шкафов АВР-IE схема 3-1G (для генератора) на 
автоматах с моторным приводом 

Ток, 
А 

Артикул шкафа АВР, где ХХ 
производитель 

Количество и номинальный ток 
коммутирующих устройств, А 

Габаритные 
размеры шкафы 

(ВхШхГ) Автоматов (QF1, QF2, QF3, QF4) 

Степень защиты корпуса IP31 
25 АIE.6A.25.31.ХХ 4x25 500x400x220 

32 АIE.6A.32.31.ХХ 4x32 500x400x220 

40 АIE.6A.40.31.ХХ 4x40 500x400x220 

50 АIE.6A.50.31.ХХ 4x50 650x500x220 

63 АIE.6A.63.31.ХХ 4x63 650x500x220 

80 АIE.6A.80.31.ХХ 4х80 800x600x250 

100 АIE.6A.100.31.ХХ 4х100 800x600x250 

125 АIE.6A.125.31.ХХ 4х125 1000x600x250 

160 АIE.6A.160.31.ХХ 4х160 1000x600x250 

200 АIE.6A.200.31.ХХ 4х200 1200x750x300 

250 АIE.6A.250.31.ХХ 4х250 1700x600x400 

400 АIE.6A.400.31.ХХ 4х400 1900x800x600 

630 АIE.6A.630.31.ХХ 4х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP54 

25 АIE.6A.25.54.ХХ 4x25 500x400x220 

32 АIE.6A.32.54.ХХ 4x32 500x400x220 

40 АIE.6A.40.54.ХХ 4x40 500x400x220 

50 АIE.6A.50.54.ХХ 4x50 650x500x220 

63 АIE.6А.63.54.ХХ 4x63 650x500x220 

80 АIE.6A.80.54.ХХ 4х80 800x600x250 

100 АIE.6A.100.54.ХХ 4х100 800x600x250 

125 АIE.6A.125.54.ХХ 4х125 1000x600x250 

160 АIE.6A.160.54.ХХ 4х160 1000x600x250 

200 АIE.6A.200.54.ХХ 4х200 1200x750x300 

250 АIE.6A.250.54.ХХ 4х250 1700x600x400 

400 АIE.6A.400.54.ХХ 4х400 1900x800x600 

630 АIE.6A.630.54.ХХ 4х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP65 

25 АIE.6A.25.65.ХХ 4x25 650x500x220 

32 АIE.6A.32.65.ХХ 4x32 650x500x220 

40 АIE.6A.40.65.ХХ 4x40 650x500x220 

50 АIE.6A.50.65.ХХ 4x50 800x600x250 

63 АIE.6A.63.65.ХХ 4x63 800x600x250 

80 АIE.6A.80.65.ХХ 4х80 1000x600x250 

100 АIE.6A.100.65.ХХ 4х100 1000x600x250 

125 АIE.6A.125.65.ХХ 4х125 1200x750x300 

160 АIE.6A.160.65.ХХ 4х160 1200x750x300 

200 АIE.6A.200.65.ХХ 4х200 1700x600x400 

250 АIE.6A.250.65.ХХ 4х250 1900x800x600 

400 АIE.6A.400.65.ХХ 4х400 2100x800x600 

630 АIE.6A.630.65.ХХ 4х630 2100x800x600 
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Схемы 3-1, 3-1G (для генератора) на рубильниках с 

моторным приводом 

Общие сведения 
 

 

Однолинейная схема АВР-IE на 3 

ввода Тип РМ схема 3-1 

 

Однолинейная схема АВР-IE на 3 

ввода Тип РМ схема 3-1G 

Шкаф АВР-IE может быть собран в различных вариациях на выбор: 

• защита корпуса: IP31, IP54, IP65. 

• комплектующие: ABB, КЭАЗ, IEK, DEKraft, Chint Electric, Schneider 

Electric, EKF. 

Функции: 

• автоматическое включение резервного питания; 

• установка времени срабатывания АВР при отключении и 
восстановлении питания вводов;  

• ручное управление исполнительными аппаратами;  

• индикация наличия и качества напряжения на вводах (чередование 
фаз, контроль верхнего и нижнего уровня напряжения, слипания и 
асимметрии фаз);  

• управление генератором - запуск генератора, прогрев, остановка, 

запуск по расписанию (для схем 3-1G).  
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Описание режимов работы 

Таблица «Режимы работы коммутационных аппаратов АВР при 

различном состоянии вводов» 

№ режима 
Состояние вводов Состояние аппаратов 

Ввод 1 Ввод 2 Ввод 3 QS1 QS2 QS3 QS4 

Режим 1 + +/- +/- + - + - 

Режим 2 - + +/- - + + - 

Режим 3 - - + - - - + 

*«+» - включён; «-» - выключен. 

Схема «Режим работы 1 

(питание на вводах 1, 2)» 

Ввод1 Ввод2

(ABC)

QS2QS1

QF1 QF2

Нагрузка

QS4

QF3

Ввод3

QS3

М М

М М

 

Схема «Режим работы 2 (при 

питании от ввода 2)» 

Ввод1 Ввод2

(ABC)

QS2QS1

QF1 QF2

Нагрузка

QS4

QF3

Ввод3

QS3

М М

М М

 

Схема «Режим работы 3 (при 

питании от ввода 3)» 

Ввод1 Ввод2

(ABC)

QS2QS1

QF1 QF2

Нагрузка

QS4

QF3

Ввод3

QS3

М М

М М

 

- включен; 

- отключен. 
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Номенклатура шкафов АВР-IE схема 3-1 на рубильниках с 
моторным приводом 

Ток, 
А 

Артикул шкафа АВР, где ХХ 
производитель 

Количество и номинальный ток 
коммутирующих устройств, А 

Габаритные 
размеры 

шкафы (ВхШхГ) 
Автоматов 
(QF1, QF2) 

Рубильников (QS1, 
QS2, QS3, QS4 

Степень защиты корпуса IP31 
25 АIE.5R.25.31.ХХ 2x25 4x25 500x400x220 

32 АIE.5R.32.31.ХХ 2x32 4x32 500x400x220 

40 АIE.5R.40.31.ХХ 2x40 4x40 500x400x220 

50 АIE.5R.50.31.ХХ 2x50 4x50 650x500x220 

63 АIE.5R.63.31.ХХ 2x63 4x63 650x500x220 

80 АIE.5R.80.31.ХХ 2х80 4х80 800x600x250 

100 АIE.5R.100.31.ХХ 2х100 4х100 800x600x250 

125 АIE.5R.125.31.ХХ 2х125 4х125 1000x600x250 

160 АIE.5R.160.31.ХХ 2х160 4х160 1000x600x250 

200 АIE.5R.200.31.ХХ 2х200 4х200 1200x750x300 

250 АIE.5R.250.31.ХХ 2х250 4х250 1700x600x400 

400 АIE.5R.400.31.ХХ 2х400 4х400 1900x800x600 

630 АIE.5R.630.31.ХХ 2х630 4х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP54 

25 АIE.5R.25.54.ХХ 2x25 4x25 500x400x220 

32 АIE.5R.32.54.ХХ 2x32 4x32 500x400x220 

40 АIE.5R.40.54.ХХ 2x40 4x40 500x400x220 

50 АIE.5R.50.54.ХХ 2x50 4x50 650x500x220 

63 АIE.5R.63.54.ХХ 2x63 4x63 650x500x220 

80 АIE.5R.80.54.ХХ 2х80 4х80 800x600x250 

100 АIE.5R.100.54.ХХ 2х100 4х100 800x600x250 

125 АIE.5R.125.54.ХХ 2х125 4х125 1000x600x250 

160 АIE.5R.160.54.ХХ 2х160 4х160 1000x600x250 

200 АIE.5R.200.54.ХХ 2х200 4х200 1200x750x300 

250 АIE.5R.250.54.ХХ 2х250 4х250 1700x600x400 

400 АIE.5R.400.54.ХХ 2х400 4х400 1900x800x600 

630 АIE.5R.630.54.ХХ 2х630 4х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP65 

25 АIE.5R.25.65.ХХ 2x25 4x25 650x500x220 

32 АIE.5R.32.65.ХХ 2x32 4x32 650x500x220 

40 АIE.5R.40.65.ХХ 2x40 4x40 650x500x220 

50 АIE.5R.50.65.ХХ 2x50 4x50 800x600x250 

63 АIE.5R.63.65.ХХ 2x63 4x63 800x600x250 

80 АIE.5R.80.65.ХХ 2х80 4х80 1000x600x250 

100 АIE.5R.100.65.ХХ 2х100 4х100 1000x600x250 

125 АIE.5R.125.65.ХХ 2х125 4х125 1200x750x300 

160 АIE.5R.160.65.ХХ 2х160 4х160 1200x750x300 

200 АIE.5R.200.65.ХХ 2х200 4х200 1700x600x400 

250 АIE.5R.250.65.ХХ 2х250 4х250 1900x800x600 

400 АIE.5R.400.65.ХХ 2х400 4х400 2100x800x600 

630 АIE.5R.630.65.ХХ 2х630 4х630 2100x800x600 
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Номенклатура шкафов АВР-IE схема 3-1G (для генератора) на 
рубильниках с моторным приводом 

Ток, 
А 

Артикул шкафа АВР, где ХХ 
производитель 

Количество и номинальный ток 
коммутирующих устройств, А 

Габаритные 
размеры шкафы 

(ВхШхГ) 
Автоматов 
(QF1, QF2) 

Рубильников 
(QS1, QS2) 

Степень защиты корпуса IP31 
25 АIE.6R.25.31.ХХ 2x25 4x25 500x400x220 

32 АIE.6R.32.31.ХХ 2x32 4x32 500x400x220 

40 АIE.6R.40.31.ХХ 2x40 4x40 500x400x220 

50 АIE.6R.50.31.ХХ 2x50 4x50 650x500x220 

63 АIE.6R.63.31.ХХ 2x63 4x63 650x500x220 

80 АIE.6R.80.31.ХХ 2х80 4х80 800x600x250 

100 АIE.6R.100.31.ХХ 2х100 4х100 800x600x250 

125 АIE.6R.125.31.ХХ 2х125 4х125 1000x600x250 

160 АIE.6R.160.31.ХХ 2х160 4х160 1000x600x250 

200 АIE.6R.200.31.ХХ 2х200 4х200 1200x750x300 

250 АIE.6R.250.31.ХХ 2х250 4х250 1700x600x400 

400 АIE.6R.400.31.ХХ 2х400 4х400 1900x800x600 

630 АIE.6R.630.31.ХХ 2х630 4х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP54 

25 АIE.6R.25.54.ХХ 2x25 4x25 500x400x220 

32 АIE.6R.32.54.ХХ 2x32 4x32 500x400x220 

40 АIE.6R.40.54.ХХ 2x40 4x40 500x400x220 

50 АIE.6R.50.54.ХХ 2x50 4x50 650x500x220 

63 АIE.6R.63.54.ХХ 2x63 4x63 650x500x220 

80 АIE.6R.80.54.ХХ 2х80 4х80 800x600x250 

100 АIE.6R.100.54.ХХ 2х100 4х100 800x600x250 

125 АIE.6R.125.54.ХХ 2х125 4х125 1000x600x250 

160 АIE.6R.160.54.ХХ 2х160 4х160 1000x600x250 

200 АIE.6R.200.54.ХХ 2х200 4х200 1200x750x300 

250 АIE.6R.250.54.ХХ 2х250 4х250 1700x600x400 

400 АIE.6R.400.54.ХХ 2х400 4х400 1900x800x600 

630 АIE.6R.630.54.ХХ 2х630 4х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP65 

25 АIE.6R.25.65.ХХ 2x25 4x25 650x500x220 

32 АIE.6R.32.65.ХХ 2x32 4x32 650x500x220 

40 АIE.6R.40.65.ХХ 2x40 4x40 650x500x220 

50 АIE.6R.50.65.ХХ 2x50 4x50 800x600x250 

63 АIE.6R.63.65.ХХ 2x63 4x63 800x600x250 

80 АIE.6R.80.65.ХХ 2х80 4х80 1000x600x250 

100 АIE.6R.100.65.ХХ 2х100 4х100 1000x600x250 

125 АIE.6R.125.65.ХХ 2х125 4х125 1200x750x300 

160 АIE.6R.160.65.ХХ 2х160 4х160 1200x750x300 

200 АIE.6R.200.65.ХХ 2х200 4х200 1700x600x400 

250 АIE.6R.250.65.ХХ 2х250 4х250 1900x800x600 

400 АIE.6R.400.65.ХХ 2х400 4х400 2100x800x600 

630 АIE.6R.630.65.ХХ 2х630 4х630 2100x800x600 
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3-2 и 3-2G. Схемы на 3 ввода и 2 

секции нагрузки 

 

Схема 3-2 

 

Схема 3-2G 
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Схемы 3-2, 3-2G (для генератора) на контакторах 

Общие сведения 
 

 

Однолинейная схема АВР-IE на 3 

ввода Тип К схема 3-2 

 

Однолинейная схема АВР-IE на 3 

ввода Тип К схема 3-2G 

Шкаф АВР-IE может быть собран в различных вариациях на выбор: 

• защита корпуса: IP31, IP54, IP65. 

• комплектующие: ABB, КЭАЗ, IEK, DEKraft, Chint Electric, Schneider 

Electric, EKF. 

Функции: 

• автоматическое включение резервного питания; 

• установка времени срабатывания АВР при отключении и 
восстановлении питания вводов;  

• ручное управление исполнительными аппаратами;  

• индикация наличия и качества напряжения на вводах (чередование 
фаз, контроль верхнего и нижнего уровня напряжения, слипания и 
асимметрии фаз);  

• управление генератором - запуск генератора, прогрев, остановка, 

запуск по расписанию (для схем 3-2G).  
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Описание режимов работы 

Таблица «Режимы работы коммутационных аппаратов АВР при 

различном состоянии вводов» 

№ режима 
Состояние вводов Состояние аппаратов 

Ввод 1 Ввод 2 Ввод 3 KM1 KM2 KM3 KM4 

Режим 1 + + +/- + + - - 

Режим 2 - + +/- - + + - 

Режим 3 + - +/- + - + - 

Режим 4 - - + - - + + 

*«+» - включён; «-» - выключен. 

Схема «Режим работы 1 

(питание от вводов 1, 2)» 

Ввод1 Ввод2

КМ2КМ1

QF1 QF2

Нагрузка2

КМ4

QF3

Ввод3(G)

КМ3

(ABC) (ABC)

Нагрузка1
 

Схема «Режим работы 3 (при 

питании от ввода 1)» 

Ввод1 Ввод2

КМ2КМ1

QF1 QF2

Нагрузка2

КМ4

QF3

КМ3

(ABC) (ABC)

Нагрузка1

Ввод3(G)

 

Схема «Режим работы 2 (при 

питании от ввода 2)» 

Ввод1 Ввод2

КМ2КМ1

QF1 QF2

Нагрузка2

КМ4

QF3

КМ3

(ABC) (ABC)

Нагрузка1

Ввод3(G)

 

Схема «Режим работы 4 (при 

питании от ввода 3)» 

Ввод1 Ввод2

КМ2КМ1

QF1 QF2

Нагрузка2

КМ4

QF3

КМ3

(ABC) (ABC)

Нагрузка1

Ввод3(G)

 

- включен; - отключен.   
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Номенклатура шкафов АВР-IE схема 3-2 на контакторах 

Ток, 
А 

Артикул шкафа АВР, где ХХ 
производитель 

Количество и номинальный ток 
коммутирующих устройств, А 

Габаритные 
размеры шкафы 

(ВхШхГ) 
Автоматов 
(QF1, QF2) 

Контакторов 
(КМ1, КМ2) 

Степень защиты корпуса IP31 
25 АIE.7К.25.31.ХХ 2x25 4x25 500x400x220 

32 АIE.7К.32.31.ХХ 2x32 4x40 500x400x220 

40 АIE.7К.40.31.ХХ 2x40 4x40 500x400x220 

50 АIE.7К.50.31.ХХ 2x50 4x60 650x500x220 

63 АIE.7К.63.31.ХХ 2x63 4x80 650x500x220 

80 АIE.7К.80.31.ХХ 2х80 4х80 800x600x250 

100 АIE.7К.100.31.ХХ 2х100 4х115 800x600x250 

125 АIE.7К.125.31.ХХ 2х125 4х125 1000x600x250 

160 АIE.7К.160.31.ХХ 2х160 4х180 1000x600x250 

200 АIE.7К.200.31.ХХ 2х200 4х200 1200x750x300 

250 АIE.7К.250.31.ХХ 2х250 4х250 1700x600x400 

400 АIE.7К.400.31.ХХ 2х400 4х400 1900x800x600 

630 АIE.7К.630.31.ХХ 2х630 4х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP54 

25 АIE.7К.25.54.ХХ 2x25 4x25 500x400x220 

32 АIE.7К.32.54.ХХ 2x32 4x40 500x400x220 

40 АIE.7К.40.54.ХХ 2x40 4x40 500x400x220 

50 АIE.7К.50.54.ХХ 2x50 4x60 650x500x220 

63 АIE.7К.63.54.ХХ 2x63 4x80 650x500x220 

80 АIE.7К.80.54.ХХ 2х80 4х80 800x600x250 

100 АIE.7К.100.54.ХХ 2х100 4х115 800x600x250 

125 АIE.7К.125.54.ХХ 2х125 4х125 1000x600x250 

160 АIE.7К.160.54.ХХ 2х160 4х180 1000x600x250 

200 АIE.7К.200.54.ХХ 2х200 4х200 1200x750x300 

250 АIE.7К.250.54.ХХ 2х250 4х250 1700x600x400 

400 АIE.7К.400.54.ХХ 2х400 4х400 1900x800x600 

630 АIE.7К.630.54.ХХ 2х630 4х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP65 

25 АIE.7К.25.65.ХХ 2x25 4x25 650x500x220 

32 АIE.7К.32.65.ХХ 2x32 4x40 650x500x220 

40 АIE.7К.40.65.ХХ 2x40 4x40 650x500x220 

50 АIE.7К.50.65.ХХ 2x50 4x60 800x600x250 

63 АIE.7К.63.65.ХХ 2x63 4x80 800x600x250 

80 АIE.7К.80.65.ХХ 2х80 4х80 1000x600x250 

100 АIE.7К.100.65.ХХ 2х100 4х115 1000x600x250 

125 АIE.7К.125.65.ХХ 2х125 4х125 1200x750x300 

160 АIE.7К.160.65.ХХ 2х160 4х180 1200x750x300 

200 АIE.7К.200.65.ХХ 2х200 4х200 1700x600x400 

250 АIE.7К.250.65.ХХ 2х250 4х250 1900x800x600 

400 АIE.7К.400.65.ХХ 2х400 4х400 2100x800x600 

630 АIE.7К.630.65.ХХ 2х630 4х630 2100x800x600 
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Номенклатура шкафов АВР-IE схема 3-2G (для генератора) на 
контакторах 

Ток, 
А 

Артикул шкафа АВР, где ХХ 
производитель 

Количество и номинальный ток 
коммутирующих устройств, А 

Габаритные 
размеры шкафы 

(ВхШхГ) 
Автоматов 
(QF1, QF2) 

Контакторов 
(КМ1, КМ2) 

Степень защиты корпуса IP31 
25 АIE.8К.25.31.ХХ 2x25 4x25 500x400x220 

32 АIE.8К.32.31.ХХ 2x32 4x40 500x400x220 

40 АIE.8К.40.31.ХХ 2x40 4x40 500x400x220 

50 АIE.8К.50.31.ХХ 2x50 4x60 650x500x220 

63 АIE.8К.63.31.ХХ 2x63 4x80 650x500x220 

80 АIE.8К.80.31.ХХ 2х80 4х80 800x600x250 

100 АIE.8К.100.31.ХХ 2х100 4х115 800x600x250 

125 АIE.8К.125.31.ХХ 2х125 4х125 1000x600x250 

160 АIE.8К.160.31.ХХ 2х160 4х180 1000x600x250 

200 АIE.8К.200.31.ХХ 2х200 4х200 1200x750x300 

250 АIE.8К.250.31.ХХ 2х250 4х250 1700x600x400 

400 АIE.8К.400.31.ХХ 2х400 4х400 1900x800x600 

630 АIE.8К.630.31.ХХ 2х630 4х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP54 

25 АIE.8К.25.54.ХХ 2x25 4x25 500x400x220 

32 АIE.8К.32.54.ХХ 2x32 4x40 500x400x220 

40 АIE.8К.40.54.ХХ 2x40 4x40 500x400x220 

50 АIE.8К.50.54.ХХ 2x50 4x60 650x500x220 

63 АIE.8К.63.54.ХХ 2x63 4x80 650x500x220 

80 АIE.8К.80.54.ХХ 2х80 4х80 800x600x250 

100 АIE.8К.100.54.ХХ 2х100 4х115 800x600x250 

125 АIE.8К.125.54.ХХ 2х125 4х125 1000x600x250 

160 АIE.8К.160.54.ХХ 2х160 4х180 1000x600x250 

200 АIE.8К.200.54.ХХ 2х200 4х200 1200x750x300 

250 АIE.8К.250.54.ХХ 2х250 4х250 1700x600x400 

400 АIE.8К.400.54.ХХ 2х400 4х400 1900x800x600 

630 АIE.8К.630.54.ХХ 2х630 4х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP65 

25 АIE.8К.25.65.ХХ 2x25 4x25 650x500x220 

32 АIE.8К.32.65.ХХ 2x32 4x40 650x500x220 

40 АIE.8К.40.65.ХХ 2x40 4x40 650x500x220 

50 АIE.8К.50.65.ХХ 2x50 4x60 800x600x250 

63 АIE.8К.63.65.ХХ 2x63 4x80 800x600x250 

80 АIE.8К.80.65.ХХ 2х80 4х80 1000x600x250 

100 АIE.8К.100.65.ХХ 2х100 4х115 1000x600x250 

125 АIE.8К.125.65.ХХ 2х125 4х125 1200x750x300 

160 АIE.8К.160.65.ХХ 2х160 4х180 1200x750x300 

200 АIE.8К.200.65.ХХ 2х200 4х200 1700x600x400 

250 АIE.8К.250.65.ХХ 2х250 4х250 1900x800x600 

400 АIE.8К.400.65.ХХ 2х400 4х400 2100x800x600 

630 АIE.8К.630.65.ХХ 2х630 4х630 2100x800x600 

http://www.i-avr.ru/
mailto:zakaz@i-avr.ru


Шкафы автоматического ввода резерва АВР-IE 

К СОДЕРЖАНИЮ 
www.i-avr.ru 8 (800) 777-52-96 zakaz@i-avr.ru 61 

Схемы 3-2, 3-2G (для генератора) на автоматах с 

моторным приводом 

Общие сведения 
 

 

Однолинейная схема АВР-IE на 3 

ввода Тип АМ схема 3-2 

 

Однолинейная схема АВР-IE на 3 

ввода Тип АМ схема 3-2G 

Шкаф АВР-IE может быть собран в различных вариациях на выбор: 

• защита корпуса: IP31, IP54, IP65. 

• комплектующие: ABB, КЭАЗ, IEK, DEKraft, Chint Electric, Schneider 

Electric, EKF. 

Функции: 

• автоматическое включение резервного питания; 

• установка времени срабатывания АВР при отключении и 
восстановлении питания вводов;  

• ручное управление исполнительными аппаратами;  

• индикация наличия и качества напряжения на вводах (чередование 
фаз, контроль верхнего и нижнего уровня напряжения, слипания и 
асимметрии фаз);  

• управление генератором - запуск генератора, прогрев, остановка, 

запуск по расписанию (для схем 3-2G).  
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Описание режимов работы 

Таблица «Режимы работы коммутационных аппаратов АВР при 

различном состоянии вводов» 

№ режима 
Состояние вводов Состояние аппаратов 

Ввод 1 Ввод 2 Ввод 3 QF1 QF2 QF3 QF4 

Режим 1 + + +/- + + - - 

Режим 2 - + +/- - + + - 

Режим 3 + - +/- + - + - 

Режим 4 - - + - - + + 

*«+» - включён; «-» - выключен. 

Схема «Режим работы 1 

(питание от вводов 1, 2)» 

Ввод1 Ввод2

QF2QF1

QS1 QS2

Нагрузка2

QF4

QS3

Ввод3

QF3
(ABC) (ABC)

Нагрузка1

М М М

М

 

Схема «Режим работы 3 (при 

питании от ввода 1)» 

QF2QF1

QS1 QS2

Нагрузка2

QF4

QS3

QF3
(ABC) (ABC)

Нагрузка1

М М М

М

 

Схема «Режим работы 2 (при 

питании от ввода 2)» 

Ввод1 Ввод2

QF2QF1

QS1 QS2

Нагрузка2

QF4

QS3

Ввод3

QF3
(ABC) (ABC)

Нагрузка1

М М М

М

 

Схема «Режим работы 4 (при 

питании от ввода 3)» 

QF2QF1

QS1 QS2

Нагрузка2

QF4

QS3

QF3
(ABC) (ABC)

Нагрузка1

М М М

М

 

- включен; - отключен.   
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Номенклатура шкафов АВР-IE схема 3-2 на автоматах с моторным 
приводом 

Ток, 
А 

Артикул шкафа АВР, где ХХ 
производитель 

Количество и номинальный ток 
коммутирующих устройств, А 

Габаритные 
размеры шкафы 

(ВхШхГ) Автоматов (QF1, QF2, QF3, QF4) 

Степень защиты корпуса IP31 
25 АIE.7A.25.31.ХХ 4x25 500x400x220 

32 АIE.7A.32.31.ХХ 4x32 500x400x220 

40 АIE.7A.40.31.ХХ 4x40 500x400x220 

50 АIE.7A.50.31.ХХ 4x50 650x500x220 

63 АIE.7A.63.31.ХХ 4x63 650x500x220 

80 АIE.7A.80.31.ХХ 4х80 800x600x250 

100 АIE.7A.100.31.ХХ 4х100 800x600x250 

125 АIE.7A.125.31.ХХ 4х125 1000x600x250 

160 АIE.7A.160.31.ХХ 4х160 1000x600x250 

200 АIE.7A.200.31.ХХ 4х200 1200x750x300 

250 АIE.7A.250.31.ХХ 4х250 1700x600x400 

400 АIE.7A.400.31.ХХ 4х400 1900x800x600 

630 АIE.7A.630.31.ХХ 4х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP54 

25 АIE.7A.25.54.ХХ 4x25 500x400x220 

32 АIE.7A.32.54.ХХ 4x32 500x400x220 

40 АIE.7A.40.54.ХХ 4x40 500x400x220 

50 АIE.7A.50.54.ХХ 4x50 650x500x220 

63 АIE.7А.63.54.ХХ 4x63 650x500x220 

80 АIE.7A.80.54.ХХ 4х80 800x600x250 

100 АIE.7A.100.54.ХХ 4х100 800x600x250 

125 АIE.7A.125.54.ХХ 4х125 1000x600x250 

160 АIE.7A.160.54.ХХ 4х160 1000x600x250 

200 АIE.7A.200.54.ХХ 4х200 1200x750x300 

250 АIE.7A.250.54.ХХ 4х250 1700x600x400 

400 АIE.7A.400.54.ХХ 4х400 1900x800x600 

630 АIE.7A.630.54.ХХ 4х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP65 

25 АIE.7A.25.65.ХХ 4x25 650x500x220 

32 АIE.7A.32.65.ХХ 4x32 650x500x220 

40 АIE.7A.40.65.ХХ 4x40 650x500x220 

50 АIE.7A.50.65.ХХ 4x50 800x600x250 

63 АIE.7A.63.65.ХХ 4x63 800x600x250 

80 АIE.7A.80.65.ХХ 4х80 1000x600x250 

100 АIE.7A.100.65.ХХ 4х100 1000x600x250 

125 АIE.7A.125.65.ХХ 4х125 1200x750x300 

160 АIE.7A.160.65.ХХ 4х160 1200x750x300 

200 АIE.7A.200.65.ХХ 4х200 1700x600x400 

250 АIE.7A.250.65.ХХ 4х250 1900x800x600 

400 АIE.7A.400.65.ХХ 4х400 2100x800x600 

630 АIE.7A.630.65.ХХ 4х630 2100x800x600 
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Номенклатура шкафов АВР-IE схема 3-2G (для генератора) на 
автоматах с моторным приводом 

Ток, 
А 

Артикул шкафа АВР, где ХХ 
производитель 

Количество и номинальный ток 
коммутирующих устройств, А 

Габаритные 
размеры шкафы 

(ВхШхГ) Автоматов (QF1, QF2, QF3, QF4) 

Степень защиты корпуса IP31 
25 АIE.8A.25.31.ХХ 4x25 500x400x220 

32 АIE.8A.32.31.ХХ 4x32 500x400x220 

40 АIE.8A.40.31.ХХ 4x40 500x400x220 

50 АIE.8A.50.31.ХХ 4x50 650x500x220 

63 АIE.8A.63.31.ХХ 4x63 650x500x220 

80 АIE.8A.80.31.ХХ 4х80 800x600x250 

100 АIE.8A.100.31.ХХ 4х100 800x600x250 

125 АIE.8A.125.31.ХХ 4х125 1000x600x250 

160 АIE.8A.160.31.ХХ 4х160 1000x600x250 

200 АIE.8A.200.31.ХХ 4х200 1200x750x300 

250 АIE.8A.250.31.ХХ 4х250 1700x600x400 

400 АIE.8A.400.31.ХХ 4х400 1900x800x600 

630 АIE.8A.630.31.ХХ 4х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP54 

25 АIE.8A.25.54.ХХ 4x25 500x400x220 

32 АIE.8A.32.54.ХХ 4x32 500x400x220 

40 АIE.8A.40.54.ХХ 4x40 500x400x220 

50 АIE.8A.50.54.ХХ 4x50 650x500x220 

63 АIE.8А.63.54.ХХ 4x63 650x500x220 

80 АIE.8A.80.54.ХХ 4х80 800x600x250 

100 АIE.8A.100.54.ХХ 4х100 800x600x250 

125 АIE.8A.125.54.ХХ 4х125 1000x600x250 

160 АIE.8A.160.54.ХХ 4х160 1000x600x250 

200 АIE.8A.200.54.ХХ 4х200 1200x750x300 

250 АIE.8A.250.54.ХХ 4х250 1700x600x400 

400 АIE.8A.400.54.ХХ 4х400 1900x800x600 

630 АIE.8A.630.54.ХХ 4х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP65 

25 АIE.8A.25.65.ХХ 4x25 650x500x220 

32 АIE.8A.32.65.ХХ 4x32 650x500x220 

40 АIE.8A.40.65.ХХ 4x40 650x500x220 

50 АIE.8A.50.65.ХХ 4x50 800x600x250 

63 АIE.8A.63.65.ХХ 4x63 800x600x250 

80 АIE.8A.80.65.ХХ 4х80 1000x600x250 

100 АIE.8A.100.65.ХХ 4х100 1000x600x250 

125 АIE.8A.125.65.ХХ 4х125 1200x750x300 

160 АIE.8A.160.65.ХХ 4х160 1200x750x300 

200 АIE.8A.200.65.ХХ 4х200 1700x600x400 

250 АIE.8A.250.65.ХХ 4х250 1900x800x600 

400 АIE.8A.400.65.ХХ 4х400 2100x800x600 

630 АIE.8A.630.65.ХХ 4х630 2100x800x600 
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Схемы 3-2, 3-2G (для генератора) на рубильниках с 

моторным приводом 

Общие сведения 
 

 

Однолинейная схема АВР-IE на 3 

ввода Тип РМ схема 3-2 

 

Однолинейная схема АВР-IE на 3 

ввода Тип РМ схема 3-2G 

Шкаф АВР-IE может быть собран в различных вариациях на выбор: 

• защита корпуса: IP31, IP54, IP65. 

• комплектующие: ABB, КЭАЗ, IEK, DEKraft, Chint Electric, Schneider 

Electric, EKF. 

Функции: 

• автоматическое включение резервного питания; 

• установка времени срабатывания АВР при отключении и 
восстановлении питания вводов;  

• ручное управление исполнительными аппаратами;  

• индикация наличия и качества напряжения на вводах (чередование 
фаз, контроль верхнего и нижнего уровня напряжения, слипания и 
асимметрии фаз);  

• управление генератором - запуск генератора, прогрев, остановка, 

запуск по расписанию (для схем 3-2G).  
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Описание режимов работы 

Таблица «Режимы работы коммутационных аппаратов АВР при 

различном состоянии вводов» 

№ режима 
Состояние вводов Состояние аппаратов 

Ввод 1 Ввод 2 Ввод 3 QS1 QS2 QS3 QS4 

Режим 1 + + +/- + + - - 

Режим 2 - + +/- - + + - 

Режим 3 + - +/- + - + - 

Режим 4 - - + - - + + 

*«+» - включён; «-» - выключен. 

Схема «Режим работы 1 

(питание от вводов 1, 2)» 

Ввод1 Ввод2

QS2QS1

QF1 QF2

Нагрузка2

QS4

QF3

QS3
(ABC) (ABC)

Нагрузка1

М М М

М

Ввод3(G)

 

Схема «Режим работы 3 (при 

питании от ввода 1)» 

Ввод1 Ввод2

QS2QS1

QF1 QF2

Нагрузка2

QS4

QF3

QS3
(ABC) (ABC)

Нагрузка1

М М М

М

Ввод3(G)

 

Схема «Режим работы 2 (при 

питании от ввода 2)» 

Ввод1 Ввод2

QS2QS1

QF1 QF2

Нагрузка2

QS4

QF3

QS3
(ABC) (ABC)

Нагрузка1

М М М

М

Ввод3(G)

 

Схема «Режим работы 4 (при 

питании от ввода 3)» 

Ввод1 Ввод2

QS2QS1

QF1 QF2

Нагрузка2

QS4

QF3

QS3
(ABC) (ABC)

Нагрузка1

М М М

М

Ввод3(G)

 

- включен; - отключен.   
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Номенклатура шкафов АВР-IE схема 3-2 на рубильниках с 
моторным приводом 

Ток, 
А 

Артикул шкафа АВР, где ХХ 
производитель 

Количество и номинальный ток 
коммутирующих устройств, А 

Габаритные 
размеры шкафы 

(ВхШхГ) 
Автоматов 
(QF1, QF2) 

Рубильников 
(QS1, QS2) 

Степень защиты корпуса IP31 
25 АIE.7R.25.31.ХХ 2x25 4x25 500x400x220 

32 АIE.7R.32.31.ХХ 2x32 4x32 500x400x220 

40 АIE.7R.40.31.ХХ 2x40 4x40 500x400x220 

50 АIE.7R.50.31.ХХ 2x50 4x50 650x500x220 

63 АIE.7R.63.31.ХХ 2x63 4x63 650x500x220 

80 АIE.7R.80.31.ХХ 2х80 4х80 800x600x250 

100 АIE.7R.100.31.ХХ 2х100 4х100 800x600x250 

125 АIE.7R.125.31.ХХ 2х125 4х125 1000x600x250 

160 АIE.7R.160.31.ХХ 2х160 4х160 1000x600x250 

200 АIE.7R.200.31.ХХ 2х200 4х200 1200x750x300 

250 АIE.7R.250.31.ХХ 2х250 4х250 1700x600x400 

400 АIE.7R.400.31.ХХ 2х400 4х400 1900x800x600 

630 АIE.7R.630.31.ХХ 2х630 4х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP54 

25 АIE.7R.25.54.ХХ 2x25 4x25 500x400x220 

32 АIE.7R.32.54.ХХ 2x32 4x32 500x400x220 

40 АIE.7R.40.54.ХХ 2x40 4x40 500x400x220 

50 АIE.7R.50.54.ХХ 2x50 4x50 650x500x220 

63 АIE.7R.63.54.ХХ 2x63 4x63 650x500x220 

80 АIE.7R.80.54.ХХ 2х80 4х80 800x600x250 

100 АIE.7R.100.54.ХХ 2х100 4х100 800x600x250 

125 АIE.7R.125.54.ХХ 2х125 4х125 1000x600x250 

160 АIE.7R.160.54.ХХ 2х160 4х160 1000x600x250 

200 АIE.7R.200.54.ХХ 2х200 4х200 1200x750x300 

250 АIE.7R.250.54.ХХ 2х250 4х250 1700x600x400 

400 АIE.7R.400.54.ХХ 2х400 4х400 1900x800x600 

630 АIE.7R.630.54.ХХ 2х630 4х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP65 

25 АIE.7R.25.65.ХХ 2x25 4x25 650x500x220 

32 АIE.7R.32.65.ХХ 2x32 4x32 650x500x220 

40 АIE.7R.40.65.ХХ 2x40 4x40 650x500x220 

50 АIE.7R.50.65.ХХ 2x50 4x50 800x600x250 

63 АIE.7R.63.65.ХХ 2x63 4x63 800x600x250 

80 АIE.7R.80.65.ХХ 2х80 4х80 1000x600x250 

100 АIE.7R.100.65.ХХ 2х100 4х100 1000x600x250 

125 АIE.7R.125.65.ХХ 2х125 4х125 1200x750x300 

160 АIE.7R.160.65.ХХ 2х160 4х160 1200x750x300 

200 АIE.7R.200.65.ХХ 2х200 4х200 1700x600x400 

250 АIE.7R.250.65.ХХ 2х250 4х250 1900x800x600 

400 АIE.7R.400.65.ХХ 2х400 4х400 2100x800x600 

630 АIE.7R.630.65.ХХ 2х630 4х630 2100x800x600 
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Номенклатура шкафов АВР-IE схема 3-2G (для генератора) на 
рубильниках с моторным приводом 

Ток, 
А 

Артикул шкафа АВР, где ХХ 
производитель 

Количество и номинальный ток 
коммутирующих устройств, А 

Габаритные 
размеры шкафы 

(ВхШхГ) 
Автоматов 
(QF1, QF2) 

Рубильников 
(QS1, QS2) 

Степень защиты корпуса IP31 
25 АIE.8R.25.31.ХХ 2x25 4x25 500x400x220 

32 АIE.8R.32.31.ХХ 2x32 4x32 500x400x220 

40 АIE.8R.40.31.ХХ 2x40 4x40 500x400x220 

50 АIE.8R.50.31.ХХ 2x50 4x50 650x500x220 

63 АIE.8R.63.31.ХХ 2x63 4x63 650x500x220 

80 АIE.8R.80.31.ХХ 2х80 4х80 800x600x250 

100 АIE.8R.100.31.ХХ 2х100 4х100 800x600x250 

125 АIE.8R.125.31.ХХ 2х125 4х125 1000x600x250 

160 АIE.8R.160.31.ХХ 2х160 4х160 1000x600x250 

200 АIE.8R.200.31.ХХ 2х200 4х200 1200x750x300 

250 АIE.8R.250.31.ХХ 2х250 4х250 1700x600x400 

400 АIE.8R.400.31.ХХ 2х400 4х400 1900x800x600 

630 АIE.8R.630.31.ХХ 2х630 4х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP54 

25 АIE.8R.25.54.ХХ 2x25 4x25 500x400x220 

32 АIE.8R.32.54.ХХ 2x32 4x32 500x400x220 

40 АIE.8R.40.54.ХХ 2x40 4x40 500x400x220 

50 АIE.8R.50.54.ХХ 2x50 4x50 650x500x220 

63 АIE.8R.63.54.ХХ 2x63 4x63 650x500x220 

80 АIE.8R.80.54.ХХ 2х80 4х80 800x600x250 

100 АIE.8R.100.54.ХХ 2х100 4х100 800x600x250 

125 АIE.8R.125.54.ХХ 2х125 4х125 1000x600x250 

160 АIE.8R.160.54.ХХ 2х160 4х160 1000x600x250 

200 АIE.8R.200.54.ХХ 2х200 4х200 1200x750x300 

250 АIE.8R.250.54.ХХ 2х250 4х250 1700x600x400 

400 АIE.8R.400.54.ХХ 2х400 4х400 1900x800x600 

630 АIE.8R.630.54.ХХ 2х630 4х630 2100x800x600 

Степень защиты корпуса IP65 

25 АIE.8R.25.65.ХХ 2x25 4x25 650x500x220 

32 АIE.8R.32.65.ХХ 2x32 4x32 650x500x220 

40 АIE.8R.40.65.ХХ 2x40 4x40 650x500x220 

50 АIE.8R.50.65.ХХ 2x50 4x50 800x600x250 

63 АIE.8R.63.65.ХХ 2x63 4x63 800x600x250 

80 АIE.8R.80.65.ХХ 2х80 4х80 1000x600x250 

100 АIE.8R.100.65.ХХ 2х100 4х100 1000x600x250 

125 АIE.8R.125.65.ХХ 2х125 4х125 1200x750x300 

160 АIE.8R.160.65.ХХ 2х160 4х160 1200x750x300 

200 АIE.8R.200.65.ХХ 2х200 4х200 1700x600x400 

250 АIE.8R.250.65.ХХ 2х250 4х250 1900x800x600 

400 АIE.8R.400.65.ХХ 2х400 4х400 2100x800x600 

630 АIE.8R.630.65.ХХ 2х630 4х630 2100x800x600 

http://www.i-avr.ru/
mailto:zakaz@i-avr.ru
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ВАЖНО!  

Габаритные размеры и внешний вид могут изменяться изготовителем. 

КОНТАКТЫ 

Телефоны: 

8 (800) 777-52-96— Москва и регионы 

8 (343) 318-26-01— Екатеринбург 

Адрес офиса: 

г. Екатеринбург, ул. Турбинная 40а 

Адрес производства: 

г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад 15 

E-mail: 

zakaz@i-avr.ru – для заявок, тех. заданий и проектов 

http://www.i-avr.ru/
mailto:zakaz@i-avr.ru
tel:+78007775296
tel:+73433182601
mailto:zakaz@i-avr.ru
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